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Zatacznik nr1 A do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC |. Dostawa wyposazenia pracowni dydaktycznych (pracownia planowania zywienia,

obstugi konsumenta i gastronomiczna) w Zespole Szkét Rolniczych w Ostrozanach.

WYPOSAZENIE PRACOWNI PLANOWANIA ZYWIENIA

Opis i minimalne parametry

g L llos¢
Lp. Nazwa (Warto$ci wymagane przez Zamawiajgcego)
1. Oprogramowanie wraz z urzagdzeniami - dla kelnera do obstugi konsumenta
(dwa stanowiska) oraz oprogramowanie gastronomiczne na 15 stanowisk
1.1. |Program do - wprowadzanie zamowien i sprzedazy na ekranie dotykowym

obstugi - graficzna prezentacja sali 17 licenc;ji
sprzedazy w - dostosowanie informacji na ekranie do indywidualnych potrzeb

zakfadach - kontrola rachunkéw i zamdéwienia

gastronomicznyc
h — edukacja

- mozliwos¢ rozliczenia kelnera w dowolnym momencie

- rejestracja czasu pracy kelnera

- modyfikowanie potraw

- weryfikacja zamowien i rachunkéw

- elastyczne ksztattowanie cen

- kontrola rabatow

- wspotpraca z kuchnig

- wspotpraca z systemami hotelowymi

- wspotpraca z drukarkami fiskalnymi

- wydruk na jednej drukarce z kilku stanowisk sprzedazy POS
- wspotpraca z wagami (potrawy na wage)

- wspotpraca z przenosnymi urzgdzeniami do sktadania zamoéwien
- mozliwos¢ modyfikacji potraw

- komunikaty dla obstugi
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- tworzenie opisu dla kuchni / komentarz/- dwie licencje umozliwiajgce wspoétprace z urzgdzeniem
fiskalnym, pozostate 15 w wersji edukacyjnej

1.2.

Program do
prowadzenia
gospodarki
magazynowej -
edukacja

- prowadzenie gospodarki magazynowej w oparciu o0 dokumenty zakupu oraz sprzedaz zrealizowang
na stanowiskach POS

- kontrola zuzycia surowcow na podstawie zatozonych receptur

- wykonywanie rozchodow sktadnikow potraw

- tworzenie kalkulacji, obliczanie marzy, wyliczanie wsadu oraz zapotrzebowania na surowce

- obliczanie kalorycznosci potraw i wartosci potrawy

- alergeny widoczne w recepturach

- rozliczanie magazynéw

- rozchody FIFO ze sprzedazy wg zadanych receptur

- inwentaryzacja

- rozliczanie produkcji gastronomicznej, produkcji wyrobow gotowych i pétproduktow

- raporty produkcji dziennej

- informacje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw

- informacje o sktadnikach brakujgcych do przygotowania potraw

- wyliczanie wartosci energetycznych danego positku

- definiowanie kart rabatowych

- planowanie imprez wraz z rzeczywistym kosztem

- przygotowanie listy zakupow na podstawie planowanej imprezy

- raporty: wartos¢ przychodow, rozchodow, sprzedazy w cenach zakupu i sprzedazy oraz osiggnietej
marzy, stanowisk sprzedazy

- wspotdziatanie z programem hotelowym

- eksport plikéw do programu do arkusza kalkulacyjnego,

- dwie licencje umozliwiajgce wspotprace z urzadzeniem fiskalnym, pozostate 15 w wersji edukacyjnej

17 licencji

1.3.

Program do
obstugi
kelnerskiej -
edukacja (nie do
celow
komercyjnych)

- przyjmowanie zamowienia bezposrednio przy stoliku

- otwieranie i zamykanie rachunkéw

- podglad cen

- ustalanie rabatow

- wybér form platnosci

- wprowadzanie modyfikacji do zamawianych dan

- wybdr dodatkow

- wysyfanie zamowien na kuchnie

- podglad uktadu sali

- wglad w informacje na temat stanu realizacji zamoéwien

5 licencji

1.4.

Urzadzenie typu
POS (terminal

- obstugiwanie oprogramowania z pkt. 1.1
- ekran LCD min. 15”, szklany, ptaski

2 szt.
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dotykowy) wraz z
czytnikiem

- dysk SSD min. 32GB

- LAN/WLAN

- porty szeregowe RS232 min. 3 szt.

- port VGA D-SUB 15 pin

- chtodzenie pasywne

- konstrukcja Heavy duty

- bateria UPS (baza minimum 8 generacji)

- obudowa wodoszczelna i pytoodporna

- procesor minimum 4 rdzeniowy

Czytnik kodow kreskowych

- reczny z uchwytem stojgcym

- jednoliniowy

- wstrzgsoodporny

- odczyt z ekranéw LCD

- wspotpracuje z oprogramowaniem z pkt.1.1
- wspotpracuje z terminalem dotykowym POS
- w zestawie czytnik, podstawka, kabel

1.5. Drukarka bonowa | - szerokos$¢ papieru 80mm lub 58mm (x 0/1 mm) 2 szt.
USB - obcinacz automatyczny (gilotyna)
- ostrze reczne
- interfejs min USB
1.6. Drukarka bonowa | - szeroko$¢ papieru 80mm lub 58mm (+ 0/1 mm) 1 szt.
LAN - obcinacz automatyczny (gilotyna)
- ostrze reczne
- interfejs min LAN
1.7. Szuflada kasowa B ) L 2 szt.
- kolor zblizony do terminala urzadzenia fiskalnego
- wspotpracuje z urzagdzeniem fiskalnym z pkt.1.8.
1.8. Drukarka fiskalna | - wspotpracowanie z oprogramowaniem z pkt.1.1 2 szt.
- zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia fiskalne
1.9. Urzadzenie - system operacyjny umozliwiajgcy integracje i wspotprace z oprogramowaniem z pkt. 1.1,Program do 5 szt.
przenosne — obstugi sprzedazy”

mobilny terminal

- procesor minimum czterordzeniowy
- pamie¢ — min. 4 GB RAM

- wyswietlacz — min.4,5"

- skaner kodow 1D/2D
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- baza tadowania - stacja dokujgca

Instalacja, konfiguracja wyzej wymienionego sprzetu i oprogramowania, szkolenie z zakresu obstugi wyzej wymienionych programéw oraz
urzadzen w siedzibie zamawiajgcego dla minimum 6 osob.

2.

Laptopy

- ekran dotykowy

- przekatna ekranu LCD: min. 14 cali

- wyswietlacz: nominalna rozdzielczos¢ LCD min. 1920x1080 pikseli

- matryca IPS

- wyposazone w system operacyjny umozliwiajgcy integracje i obstuge programu z poz. 1.1, poz. 1.2 i
poz. 1.3.

- interfejs HDMI, min. 2.0 USB,

- zintegrowana karta graficzna (podstawowa)

- Procesor - czestotliwosé¢ taktowania minimum 2,3 GHz

Liczba rdzeni min. 2

Liczba watkow: min. 4

- pojemno$¢ dysku minimum 256 GB

- typ pamieci min 8 RAM DDR4

- torba

- myszka przewodowa

- zainstalowane oprogramowanie biurowe — min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do

tworzenia prezentacji multimedialnych, baza danych
- program antywirusowy

15 szt.

Program do
planowania,
rozliczania i
oceny zywienia

- praca w chmurze

- uktadanie jadtospisow

- szablony z gotowymi dietami

- wywiad zywieniowy

- bilansowanie diet

- baza min. 9000 produktéw i potraw

- kalkulatory dietetyczne

- normy na sktadniki odzywcze

- tworzenie oddzielnych klas

- dostep dla co najmniej 6 nauczycieli
- dostep do programu przez catg dobe
- mozliwos¢ oceniania prac uczniéw

- darmowe aktualizacje przez caty okres uzytkowania programu

60 licencji
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- szkolenie z obstugi platformy dla nauczycieli
- dostep do platformy przez co najmniej 5 lat

Drukarka

- druk laserowy, mono i kolor, format min. A4

- mozliwos$¢ kopiowania i skanowania

- jednoprzebiegowa

- automatyczne dwustronne drukowanie

- praca w sieci

- drukowanie na papierze o gramaturze min. do 200g/m?

- min. 4 komplety toneréw

- Wi-Fi

Parametry skanowania

- skaner ptaski, automatyczny podajnik dokumentéw

- pojemno$¢ automatycznego podajnika dokumentéw do min. 35 arkuszy

- zgodnos¢ oprogramowania z systemem operacyjnym Windows 10 posiadanym i uzytkowanym przez
szkote

1 szt.

Tablica
interaktywna -
zestaw

Tablica interaktywna z oprogramowaniem:

- technologia: na podczerwien

- przekatna wymiaru zewnetrznego tablicy minimum79 cali

- proporcje ekranu 4:3, 16:9

- rodzaj powierzchni: twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, matowa, nie skupiajgca swiatta

- min 2 pisaki

- wskaznik

- zasilana z portu USB

- funkcja wielodotyku (multi-touch)

- tgcznos¢ z komputerem poprzez USB

Projektor ultra-krétkoogniskowy:

- technologia LCD( trzy panele)

- rozdzielczos¢ minimum XGA(1024/768)

- proporcje obrazu 4:3, 16:9

- zywotnos¢ lampy min 6000h

- wbudowane gto$niki ( min 16 W)

- jezyk menu ekranowego - polski

- montaz i skonfigurowanie

- okablowanie 15 m zainstalowane w korytkach

o Wykonawca zainstaluje tablice na dwdch szkolnych komputerach z mozliwoscig instalacji na innych
komputerach
w trakcie uzytkowania.

1 szt.
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- proporcje ekranu 4:3, 16:9

- rodzaj powierzchni: twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, matowa, nie
skupiajgca Swiatta

- min 2 pisaki

- wskaznik

6. Tabele sktadu i - forma ksigzki
wartosci - oprawa twarda
odzywczej - tabele z danymi wartosci energetycznej i zawartosci sktadnikéw odzywczych (min. biatka, tluszczu, 15 szt.
weglowodandéw, btonnika wapnia, zelaza i witamin C, A) w produktach spozywczych oraz potrawach
7. Album fotografii |- w wersji papierowej
produktow i - fotografie wielkosci porcji produktéw i potraw o réznej masie minimum 200 produktéw
5 szt.
potraw
WYPOSAZENIE PRACOWNI OBSLUGI KONSUMENTA.
Opis i minimalne parametry o
Lp. Nazwa llos¢ Nr poz. na
(Wartosci wymagane przez Zamawiajgcego) e
A B c D E
1. Drukarka - druk atramentowy, mono i kolor, format min. A3
- automatyczne dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie 1szt.
- mozliwos¢ kopiowania i skanowania
- taca podajgca na min. 125 arkuszy oraz automatyczny dwustronny podajnik
dokumentéw o pojemnosci min. 50 arkuszy.
- drukowanie z komputerow lub urzgdzen mobilnych przez WiFi
- zgodnos¢ oprogramowania z systemem operacyjnym Windows 10 posiadanym i
uzytkowanym przez szkote w pracowni obstugi konsumenta
- kabel zasilajgcy
- min. 2 komplety tuszy
2. Tablica Tablica interaktywna z oprogramowaniem:
interaktywna - | - technologia: na podczerwien 1szt.
zestaw - przekatna wymiaru zewnetrznego tablicy minimum?79 cali
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- zasilana z portu USB

- funkcja wielodotyku (multi-touch)

- tgcznos¢ z komputerem poprzez USB

Projektor ultra-krétkoogniskowy:

- technologia LCD( trzy panele)

- rozdzielczos¢ minimum XGA(1024/768)

- proporcje obrazu 4:3, 16:9

- zywotnos¢ lampy min 6000h

- wbudowane gtosniki ( min 16 W)

- jezyk menu ekranowego - polski

- montaz i skonfigurowanie

- okablowanie 15 m zainstalowane w korytkach
Wykonawca zainstaluje tablice na dwéch szkolnych komputerach z mozliwoscig
instalacji na innych komputerach w trakcie uzytkowania

Tablica
flipchart

- magnetyczna

- suchoscieralna

- biata

- regulacja wysokosci

- mobilny stojak na kétkach z mozliwoscig blokowania

- aluminiowa potka na markery i ggbki

- uchwyt na arkusze papieru

- powierzchnia lakierowana

- min. 2 kpl. (czarny, czerwony, zielony, niebieski) markeréw i ggbka magnetyczna
- wymiary 700mmx1000mm

1 szt.

Komplet wyposazenia pracowni konsumenta wraz z szafkami

4.1

Szafka pod
ekspres

- ze stali nierdzewnej, wysoki potysk

- modut z wybijakiem na fusy, w wybijaku otwdr dzieki, ktéremu fusy spadajg
bezposrednio do pojemnika na odpady w szufladzie ponizej

- szuflada z pojemnikiem na odpadki

- wymiary min. 414 mm x590 mmx849mm (szer. x gt. x wys.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

1szt.

11

4.2

Ekspres do
kawy

- min. 2- grupowy ekspres cisnieniowy

- programowanie do 4 kaw na kazdg z dwoch grup w systemie wolumetrycznym
(objetosciowym)

- alfanumeryczny wyswietlacz z funkcjami min.:

v/ ustawienia temperatury podgrzewacza do filizanek

1szt.

1.2
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v" wskaznikiem czasu parzenia kawy dla kazdej z grup

v'ustawienia daty, godziny, godziny automatycznego wtgczenia i wytgczenia ekspresu

v odczytu licznika wydanych kaw

v" kontroli czestotliwos$ci regeneracji zmiekczacza do wody

- min. 1 dysza do wrzatku ze stali nierdzewnej z mozliwoscig zaprogramowania statej
ilosci porcji

- min. 2 niezalezne dysze pary ze stali nierdzewnej sterowane za pomocg dzojstikéw

- automatyczny spieniacz w miejscu jednej z dysz

- dysze pary izolowane gumowg nasadkg zapobiegajgcag poparzeniu palcow

- podgrzewacz do filizanek z regulacjg temperatury pracy

- wbudowana pompa rotacyjna

- automatyczne uzupetnianie wody w bojlerze

- automatyczny system czyszczenia grup

- manometr cisnienia w bojlerze podczas parzenia kawy,

- maksymalna wysokos$¢ filizanki: 120

- obudowa chromowana

- wielkos¢ dopasowana do szafki z poz.4.1

W zestawie:

- tamper aluminiowy, z drewniang rgczkg — 2 sztuki

- odbijak do kolby z tworzywa sztucznego, gumowy bolec, okragty, mozliwos¢ mycia w
zmywarce, czerwony — 1 sztuka

- dzbanek do spieniania mleka, ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ od 300 ml -
350 ml — 2 sztuki

- dzbanek do spieniania mleka, ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ max 90 ml — 2 sztuki

- termometr do mleka z klipsem mocowania do dzbanka, wskazujgcy temperature
spienionego mleka co 1°C, z sondg ze stali nierdzewnej — 2 sztuki

4.3

Miynek do
kawy

- elektroniczny

- obudowa stalowa

- pojemnik na kawe ziarnistg: min. 1,5 kg
- zarna ze stali nierdzewnej min. J64

- ilo$¢ obrotéw zaren: min. 1350 obr./min
- funkcja kontroli zuzycia zaren

- ptynna regulacja grubosci mielenia

- minimum 3 tryby mielenia:

» doza dla pojedynczej kawy

* mielenie reczne ciggte

* doza dla podwadjnej kawy

1szt.

1.3
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- dotykowy, kolorowy wyswietlacz LCD pokazujgcy minimum:

» temperature i wilgotnos¢ otoczenia

* ilos¢ kaw przygotowanych w ciggu dnia, tygodnia oraz podczas catego okresu
eksploatacji

* godzine oraz date

* wybrany tryb mielenia

- kontrolka informujgca o pracy urzgdzenia (wtgczony/wytgczony)

- silnik zabezpieczony wytgcznikiem termicznym

4.4

Podstawa
chtodnicza

- agregat boczny

- 2x2szuflady przeszklone z oswietleniem

- stal nierdzewna

- wysoki potysk

- moc min. 3,65 kW

- wymiary 1480mmx590mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

1szt.

1.4

4.5

Podstawa
szafkowa

- szafka na uzdatniacz

- drzwi skrzydtowe

- ze stali nierdzewnej

- wysoki potysk

- wymiary 500mmx590mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

1szt.

15

4.6

Zmywarka

- sterowana elektroniczne

- cyfrowy wys$wietlacz

- ze stali nierdzewnej

- dwuwarstwowa i izolowana obudowa

- komora myjgca ttoczona z zaokragglonymi naroznikami utatwiajgcymi czyszczenie
- maksymalna wysoko$¢ mytych przedmiotow 340

- mozliwos¢ mycia pojemnikow GN 1/1

- minimum 4 cykle myjace: 90s, 120s, 180s, 60s

- system regeneracji wody zuzytej oszczedzajgcy wode, detergenty, energie elektryczng
- system gwarantujacy ptukanie w statej temperaturze i wysokim cisnieniu

- system auto diagnostyczny

- dozownik detergentu myjgcego i nabtyszczacza

- wielokolorowy przycisk START pokazujgcy na jakim etapie jest cykl mycia

- komora oszczedzajgca wode, detergenty, energie i

- pompa wspomagajgca ptukanie

- pompa odptywowa

- poziom hatasu max 61 dB

1szt.

1.6
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- podtgczenie wody zasilajgcej 3,4”, gwint zewnetrzny
- wymiary 600mmx600mmx850mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiardw (szer. x gt. x wys.) £ 5%

4.7

Zmiegkczacz
wody

- automatyczny czasowo-przeptywowy
- dopasowany do urzgdzenia z poz. 4.6
- wielkos¢ dopasowana do szafki z poz. 4.5

1szt.

1.6a

4.8

Stanowisko
narozne

- wykonane ze stali nierdzewnej

- wysoki potysk

- drzwiczki

- wymiary 660mmx660mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

1szt.

1.7

4.9

Bateria
sztorcowa z
mieszaczem

- sztorcowa z mieszaczem, jednouchwytowa
- stojgca

- obrotowa wylewka

- ceramiczna gtowica

- powierzchnia chromowana, btyszczgca

- wezyki przytgczeniowe

- dtugos¢ wylewki min. 300

1szt.

1.8

4.10

Podstawa
szafkowa

- z wysuwanym pojemnikiem na odpadki

- wykonana ze stali nierdzewnej

- wysoki potysk

- wymiary 400mmx590mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiardw (szer. X gt. x wys.) + 5%

1szt.

1.9

411

Kostkarka do
lodu

- wydajnosci min 46kg/24h

- zbiornik max 25kg

- chtodzenie wodg lub powietrzem

- kostki produkowane metodg natryskowg

- kostki krystalicznie czyste

- kostki 0 masie max. 18 g

- zuzycie wody: max. 4 l/godz.

- napiecie 230V

- wymiary 500mmx580mmx800mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

1.10

4.12

Filtr wody

- usuwa zanieczyszczenia mechaniczne
- redukuje powstawanie osadéw kamienia
- usuwa chlor, zwigzki organiczne i inne substancje pogarszajgce smak i zapach wody

- zapobiega rozwojowi bakterii i glonow

1szt.

1.11

10
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- $rednia ilo$¢ uzdatnionej wody przy twardosci 10 DH (stopnie niemieckie) liczona dla
zawartosci chloru w wodzie 0,3 mg/l [litry]: minimum 60000 |

4.13 | Podstawa - 3xblok 2-szuflad przeszklonych z o$wietleniem + maskownica boczna 1szt. 1.12
meblowa - wykonana ze stali nierdzewnej
- wysoki potysk
- wymiary 2090mmx590mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) + 5%
4.14 | Panel - panel wentylacyjny boczny 3szt. 1.13
wentylacyjny - wymiar dopasowany do przestrzeni miedzy elementami linii barowej
- wykonany ze stali nierdzewnej
- wysoki potysk
4.15 | Cokoét dolny - wykonany ze stali nierdzewnej 3szt. 1.14
boczny - wysoki potysk
- wymiar dopasowany do rozmiaru mebli
4.16 | Podstawa - podstawa szafkowa z szufladami 1/2+ 1/4+ 1/4 1szt. 1.15
szafkowa - wykonana ze stali nierdzewnej
- wysoki potysk
- wymiary 400mmx590mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) + 5%
4.17 | Podstawa - wykonana ze stali nierdzewnej 1szt. 1.16
szafkowa - podstawa szafkowa z drzwiami skrzydtowymi i pétkg
- wymiary 1200mmx590mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) £ 5%
4.18 | Podstawa - wykonana ze stali nierdzewnej 1szt. 1.19
mroznicza - wysoki potysk
- agregat
- wymiary 500mmx500mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) + 5%
4.19 | Podstawa - podstawa szafkowa z szufladami 1/3+ 1/3+ 1/3 1szt. 1.20
szafkowa - wykonana ze stali nierdzewnej
- wysoki potysk
- wymiary 400mmx590mmx849mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) £ 5%
4.20 | Kontuar - wykonany ze stali nierdzewnej z zabudowg nierdzewng 1szt. 1.21
barowy - gérny blat nierdzewny wibrowany

- dtugos¢ 2500mm

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) £ 5%
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4.21

Blat

- ze stali nierdzewnej

- ptyta ptaska, wibrowana z miejscowym zagtebieniem i wspawanym ociekaczem i
zraszaczem

- rant tylny pudtowy H=100

- promien frontowy R15

- polerowany

- wymiary 2500mmx700mmx60mm-80mm (szer. x gt. x wys.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) + 5%

1szt.

1.22

4.22

Blat

- ze stali nierdzewnej

- ptyta ptaska, wibrowana

- rant tylny i lewy pudtowy H=100

- promien frontowy R15, polerowany

- taczenie "na witos" z sgsiednimi ptytami

- wymiary 2780mmx700mmx60mm-80 mm(szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) + 5%

1szt.

1.23

4.23

Blat

ze stali nierdzewnej

- ptyta ptaska narozna, wibrowana

- ranty tylne pudtowe H=100 mm

- promien frontowy R15 mm, polerowany

- taczenie "na witos" z sgsiednimi ptytami

- komora zlewowa o wymiarach 400 mm x400 mm x260 mm wspawana (szer. x gt. X
wys.)

- wymiary 900(700) mm x900(700) mm x60mm-80 mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

1szt.

1.24

4.24

Blat

- ze stali nierdzewnej

- ptyta ptaska, wibrowana

- rant tylny i lewy pudtowy H=100 mm

- promien frontowy R15 mm polerowany

- fgczenie "na wtos" z sgsiednimi ptytami

- ptyta w 1-ym elemencie

- wymiary 3100mmx700mmx60mm-80mm (szer. x gt. X wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

1.25

4.25

Potka

- szklana wiszgca, 2-poziomowa

- montowana na nosnikach ze stali nierdzewnej, polerowanej
- szkto potki hartowane

- wymiary 1225mmx350mmx700mm (szer. x gt. X wys.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) £ 5%

3szt.

1.26
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4.26 | Potka - szklana wiszgca, 2-poziomowa, 2szt. 1.27
- montowana na nosnikach ze stali nierdzewnej, polerowanej
- szkto potki hartowane
- wymiary 950mmx350mmx300mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw(szer. x gt. x wys.) + 5%
4.27 | Dystrybutor - do przygotowania sorbetu, granity lub kawy mrozonej, 1szt. -
napojow - komory o pojemnosci max. 10 | kazda
zimnych - moc max. 0,35 KW
- napiecie 230V
4.28 | Blender - wydajnos¢: umozliwiajgcy przygotowanie do 50 drinkow/h 1szt. -
barmanski - min. 4 ostrza tngce i mieszajgce ze stali nierdzewnej
- sporzadzanie drinkdw mrozonych na bazie matych kostek lub skruszonego lodu
- system gwarantujgcy nieprzerwane przesuwanie sie produktow
- timer
- min. dwie predkosci: High/Low oraz praca pulsacyjna
- metalowe sprzegto
- odporny na uderzenia dzbanek max. 1,4 | wykonany z poliweglanu, z czytelng podziatkg
- pietrowalny
- wyjmowana miarka
- moc max 0,6 kW
- napiecie 230V
4.29 | Pionowa - wydajnos¢ do 2 kg lodu w ciggu 1 minuty 1szt. -

kruszarka do
lodu

- pokruszony l6d wsypywany bezposrednio do podstawionego szkfa
- ostrza wykonane ze stali nierdzewnej

- obudowa wykonana z lekkiego stopu aluminium

- kruszenie lodu na jedng porcje

- wydajnosé¢ do 120 kg lodu/h

- system zatrzymujgcy noze w momencie podniesienia pokrywy

- pojemnik do kostek lodu o pojemnosci min. 2| ze stali nierdzewne;j
- szczypce do lodu

- szufelka do lodu ze stali nierdzewne;j

- moc do 1500 W

- napiecie 230V

13
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4.30 | Kuchenka - heavy duty compact 1 szt. -

mikrofalowa - obudowa zewnetrzna i drzwi wykonana ze stali nierdzewnej
- komora pokryta stalg epoksydowang

- dno ceramiczne zabezpieczone uszczelkg

- pojemnos¢ min 18 1, GN 1/2

- dotykowy wyswietlacz

- maksymalny czas gotowania 30 min

- minimum 30 programéw gotowania, po 5 krokéw kazdy

- minimum 2 magnetrony na goérze i dole komory

- minimum 15 poziomoéw mocy

- funkcja automatycznego powtarzania oraz wydtuzania cyklu gotowania
- o$wietlenie komory typu LED

- mozliwos¢ pietrowania kuchenek

- moc max. 3 kW

- napiecie 230V

CHARAKTERYSTYKA MEBLI | URZADZEN wyszczegoélnionych w pkt.4 Komplet wyposazenia pracowni konsumenta wraz z szafkami

MEBLE

wszystkie wyroby wykonane z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej do kontaktu z zywnoscia, wg normy PN OH18N9 lub
rébwnowaznej, spawane, krawedzie zaokraglone, bezpieczne, uchwyty szuflad wyprofilowane ze stali

blaty mebli do pracy o gtadkiej powierzchni wibrowanej, tatwej w utrzymaniu czystosci i odpornej na zniszczenia

uchwyty drzwi i szafek wyprofilowane z poszycia wzdtuz catej wysokosci drzwi lub dlugosci szuflady

powierzchnia robocza ptyt ze zlewozmywakami wyprofilowana z min 10 mm zagtebieniem zabezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza
obrys stotu

wszystkie krawedzie wewnetrzne komor zlewozmywakow zaokragglone, zapobiegajgce gromadzeniu sie zanieczyszczeh oraz utatwiajgce
utrzymanie ich w czystosci

dno komor wyprofilowane w sposdb zapewniajgcy catkowite odprowadzenie wody

szafy i szafki w zalezno$ci od modelu z drzwiami uchylnymi na zawiasach skrzydetkowych lub przesuwne zawieszane na wozkach
rolkowych

szafki z szufladami wyposazone w prowadnice rolkowe o nosnosci min. 40 kg. wymiary szuflad zapewniajg umieszczenie w nich
pojemnikéw GN 1/1 lub 2/3

spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa mebli zapewniajgca sztywnosc¢ i wytrzymatos¢ na rownomiernie roztozone obcigzenia -
pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N)

stopki regulowane w meblach, wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, tatwe do
czyszczenia i utrzymania w czystosci, o zakresie regulacji +25 + -10 mm, a stopy regulowane urzadzen ze stali nierdzewnej o zakresie
regulacji —45 + +20 mm.
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wszystkie wyroby wyposazone w ochronny kotek uziemiajgcy, ktéry umozliwia przytaczenie przewodu wyréwnujgcego gromadzace sie
tadunki elektryczne na powierzchniach roboczych

wszystkie wyroby wyposazone w wysokg antybryzgowg krawedz tylng (h= min100 mm) oraz fagodnie zaokrgglong krawedz przednig z
zabezpieczajgcym korpusy wyrobow "kapinoskiem". Ptyty ptaskie wykonywane z blach o grubosci min 1,25 mm, wygtuszane materiatami
ttumigcymi drgania i nie chtongcymi wilgoci. Ptyty ze zlewami wykonane z blach o grubosci od1,5 do 2mm, a system usztywnien
zapewniajgcy sztywnosé i odpornosé na uderzenia.

URZADZENIA CHLODNICZE (STOLY | SZAFY CHLODNICZE/MROZNICZE)

cato$¢ wykonana z atestowanych wysokogatunkowych stali nierdzewnych do kontaktu z zywnoscia, wg normy PN OH18N9 lub
rownowaznej, (za wyjatkiem zewnetrznej tylnej scianki)
wyposazone w ergonomiczny nierdzewny uchwyt wyprofilowany z poszycia drzwi oraz szuflad
nogi wykonane ze stali nierdzewnej, tgczgce w sobie zalety nogi z tworzywa i zalety materiatu, z ktérego zostaty wykonane, o zakresie
regulacji —45 + +20 mm
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
ekologiczne czynniki chtodnicze nie zawierajgce CFC
sterowanie parametrami pracy urzgdzenia przy pomocy elektronicznego termoregulatora z wyswietlaczem cyfrowym
w szafach mrozniczych, schtadzarkach i schtadzarko-zamrazarkach szokowych - sygnalizacja dzwigekowa otwartych drzwi
wymuszony obieg powietrza chtodzgcego
szafy chiodnicze z obiegiem wymuszonym wykonane jako szafy o podwyzszonej wydajnosci, umozliwiajgce wydajne schtadzanie potraw
Z temperatury otoczenia; maksymalna masa produktu, jakg mozna bedzie schtodzi¢ z temperatury +20°C do +3°C, odpowiednio:
» min 150 kg w czasie 4,5 godzin
» min 65 kg w czasie 2 godzin

w szafach i schtadzarko-zamrazarkach szokowych - praca wentylatora sterowana wytgcznikiem drzwiowym
zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania wody powstajgcej podczas rozmrazania parownika w stofach i szafach
chtodniczych i mrozniczych
energooszczedne i niezawodne agregaty chtodnicze
agregaty przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +43°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%
w stotach chiodniczych i mrozniczych:

» filtr przeciwpytowy skraplacza

» panel zabudowy tytu

» maszynownia z prawej strony (opcja)

» oSwietlenie LED (szafy chtodnicze z drzwiami przeszklonymi) (opcja)

UWAGI OGOLNE.

Elementy meblowe stanowigce wyposazenie sali obstugi konsumenta powinny tworzy¢ spdjng catos¢ (rodzaj zastosowanego materiatu,
wykonczenie blatow, szafek).
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Pozostate wyposazenie pracowni konsumenta

5.

Zelazko

- moc minimum 3000 W

- wytwarzanie pary minimum 75 g/min
- pionowy wyrzut pary

- automatyczne wylgczenie zelazka

- automatyczny dobdr temperatury

- funkcja samooczyszczenia

- regulacja strumienia pary

- spryskiwacz

- dtugos¢ przewodu min. 3 metry

1szt.

Deska do
prasowania

- blat perforowany o wymiarach min. 1300mmx380mm

- blat wykonany z tworzywa sztucznego

- zintegrowany przedtuzacz

- podstawka pod generator pary

- antenka podtrzymujgca przewdd

- pokrowiec zapobiegajgcy kapaniu, wykonany z perforowanej bawetny przepuszczajacej
pare, pochtaniajgcej wilgo¢

- regulowana wysokos¢ od min. 700mm

1szt.

Magiel
elektryczny
(prasowalnica)

- stojgcy z mozliwoscig sktadania

- walec prasujgcy o szerokosci minimum 800mm, wykonany z aluminium, jatowy bieg
walca, jednostronnie zawieszony

- ochrona przed poparzeniem palcéw

- funkcja pary, zasobnik pary o poj. minimum 0,8 |

- co najmniej 5-stopniowa regulacja szybkosci obrotéw walca

- blat roboczy do uktadania bielizny

- prasowanie w funkcji siedzgcej

- moc minimum 3,5 kW

1szt.

Pralka i
suszarka

Pralka

- poziom hatasu (wirowanie) max. 76 dB, (pranie) max. 49dB

- tadowana od przodu min. 8 kg

- blokada bezpieczenstwa

- programator i wyswietlacz elektroniczny

- opdznienie startu pracy

- front i gorna czes¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

- programy prania co najmniej: ptukanie + wirowanie, pranie reczne, delikatny, Eco 60°,
Eco 40°, mop

- regulacja predkosci wirowania

1szt.
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- regulacja temperatury

- klasa prania minimum A

- klasa wirowania minimum B

- klasa energetyczna minimum A++
- zuzycie wody max. 62 I/cykl

- zuzycie energii max 0,82 kWh

Suszarka

- zatadunek min. 8 kg

- pojemnos$¢ bebna: min. 120 litréw

- klasa energetyczna minimum B

- suszarka kondensacyjna

- panele gorny i przedni wykonane ze stali nierdzewnej
- mozliwos¢ ustawienia na gérze pralki

- rama fgczgca pralke i suszarke w stupek

9. Stoly - blat o wymiarach 800mmx800mm, wykonany z ptyty meblowej MDF laminowanej o Bszt.
restauracyjne grubosci od 30 mm do 36 mm
- stelaz z litego drewna bukowego
- nogi stotu w kolorze biatym, blat drewnopodobny, kolor dopasowany do mebli
- mozliwos¢ zestawiania w bloki
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x dt.) £ 5%
10. | Stoty - blat o wymiarach 1800 mm x 740 mm, wykonany z polietylenu o grubosci minimum 2szt.
cateringowe 30mm
- konstrukcja ramy stalowa malowana proszkowo
- sktadany, antyposlizgowe nogi ze wspornikami z blokadg
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x dt.) £ 5%
11. | Stoty - okragte o srednicy min. 600mm 5szt.
cateringowe - nogi skfadane, stalowe, malowane proszkowo
cocktajlowe - blat z tworzywa sztucznego
- pokrowiec elastyczny koloru biatego, dopasowany do stotu
12. | Stoty - blat okragty o $rednicy od 800 mm do 850 mm, wykonany z ptyty meblowej MDF 2szt.
restauracyjne laminowanej o grubosci min. 18
- nogi cztery, z drewna o przekroju (min. 28), z gumowymi podktadkami, rozstaw miedzy
nogami min. 450
- elementy metalowe podtrzymujace konstrukcje
13. | Krzesta - siedzisko i oparcie z eko skory koloru brgzowego 30szt.

- siedzisko o wymiarach: szerokos¢ 470mm, wysokos¢ 960mm, gtebokos¢ 580mm
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wypetnione piankg
- nogi krzesta z drewna litego dopasowane do stotéw
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw + 10%

14.

Hockery

- krzesto barowe z siedziskiem pokrytym eko skérg w kolorze brgzowym

- stelaz metalowy

- chromowana podstawa

- pneumatyczna regulacja wysokosci i mozliwos¢ obracania

- gumowe elementy zapobiegajgce rysowaniu podtogi

- wygodna podpdrka pod nogi obracana razem z siedziskiem

- oparcie krzesta wykonane ze skéry ekologicznej

- wymiary: wysokos$¢ siedziska 570mm-800mm, wysokos$é ogdlna 800mm-1030mm,
gtebokos$¢ siedziska 400mm, szerokosc¢ siedziska 370mm, szerokos¢ oparcia 370mm,
wysokos¢ oparcia 230mm

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw + 10%

6 szt.

15.

Pomocnik
kelnerski

- z ptyty meblowej fornirowanej koloru biatego z listwami wykonczeniowymi w kolorze
orzecha amerykanskiego, z poziomymi frezkami w kolorze orzecha amerykanskiego

- ksztatt prosty

- prowadnice szuflad z funkcjg cichego domykania, samodociggajgce ze spowalniaczem

- drzwiczki bez uchwytéw, z funkcjg cichego domykania

- liczba drzwiczek 2

(gbrna przeszklona),

- wymiary: 1950mmx600mmx420 mm (wys. X szer. x gt.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x dt.) + 5%

1szt.

16.

Pomocnik
kelnerski

- z ptyty meblowej fornirowanej biatej z listwami wykonczeniowymi w kolorze orzecha
amerykanskiego, z poziomymi frezkami w kolorze orzecha amerykanskiego

- ksztatt prosty

- drzwiczki i szuflady bez uchwytow z funkcjg cichego domykania, 2 drzwi, 2 szuflady

- wymiary: 900x1380x420mm (szer. x wys X gt.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x dt.) £ 5%

1szt.

17.

Wabzek do
flambirowania

- konstrukcja metalowo — drewniana

- drewno bukowe z elementami stali nierdzewnej i chromowanej

- uchwyty do przemieszczania wbzka

- kotka obrotowe w tym dwa hamulce

- wozek wyposazony w jedng szuflade, wysuwang potke, miejsce na ustawienie butelek,
wbudowane 2 palniki gazowe

1szt.
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WYPOSAZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Lp.

Nazwa

Opis i minimalne parametry

(Warto$ci wymagane przez Zamawiajgcego)

llos¢

Nr poz. na
rys.

Tablica flipchart

- magnetyczna

- suchoscieralna

- biata

- regulacja wysokosci

- mobilny stojak na kétkach z mozliwoscig blokowania

- aluminiowa potka na markery i ggbki

- uchwyt na arkusze papieru

- powierzchnia lakierowana

- 2 kpl. markeréw w kolorze (czarny, zielony, niebieski, czerwony) i
magnetyczna ggbka

- wymiary min 700mmx1000mm

1szt.

Taboret

- tapicerowany sztuczng skorg w kolorze czarnym
- metalowa rama z chromowa, btyszczacg powtokg
- mozliwos¢ sztaplowania

- szerokosc¢ catkowita min. 400mm

- wysoko$¢ min. 470mm

12szt.

Urzadzenia kuchenne i meb

le

Modut szafkowy

- ze stali nierdzewnej

- z drzwiami suwanymi pod zlewozmywak

- powierzchnia robocza ptyt wyprofilowana z 10 mm zagtebieniem
zabezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza obrys stotu

- uchwyty drzwi wykonane z poszycia

- blenda nad drzwiami, z miejscem na sterowanie do kuchni indukcyjnej

- wymiary 1480mm x 585mm x 810mm (szer. x gt. X wys.)

Dopuszcza sig tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

6szt.

2.1

19



a e Unia Europejska

1,. .._ Europejski Fundusz

Fundusze i i
Europejskie iski
Program Regionalny " i Rozwoju Regionalnego

Podlaskle i

*

* ¥ o

3.2 Bateria - sztorcowa z mieszaczem, jednouchwytowa 2.2
- stojgca
- obrotowa wylewka 6szt.
- ceramiczna gtowica
- powierzchnia chromowana, btyszczaca
- wezyki przytgczeniowe
- Z przytgczami wody 3/8"
- dtugos¢ wylewki min. 250mm
- srednica wylewki max.18mm
3.3 Kuchnia indukcyjna - 1-polowa 6szt. 2.3
- kwadratowe pole indukcyjne o wymiarach min. 270mmx270 mm
- ptyta z ramg nierdzewng do zabudowy w blat nierdzewny na zero
- zintegrowany wyswietlacz kontroli jakoSci
- elektroniczny sterownik montowany na froncie zabudowy meblowej do
sterowania kuchnig
- moc max. 7 kW
- hapiecie 400V
- wymiary 400 mm x 400mm(szer. x dt.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x dt.) £ 5%
3.4 Maskownica - maskownica frontowa wyspy ze stali nierdzewnej 1szt. 2.4
- fatwa w demontazu
- wymiar dopasowany do przestrzeni miedzy stanowiskami roboczymi
3.5 Maskownica - maskownica frontowa wyspy ze stali nierdzewnej 4szt. 25
- z trzema wbudowanymi gniazdami tablicowymi
- wymiar dopasowany do przestrzeni miedzy stanowiskami roboczymi
3.6 Blat - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.6
- wibrowany
- wykonany z blachy o grubosci min 2 mm
- 6 komor zlewowych 400mm x 400mm x 250 mm
- 6 otworow do zamontowania indukcji spasowanej na ,0” z poziomem blatu
- 1-en element
- wymiary 4600mmx1400mmx50mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%
3.7 Nadstawka nad wyspg - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.7

centralng

- montowana do blatu z pozycji 3.6
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- nogi nadstawki okragte, rurowe

- rozmieszczenie nog bezkolizyjne wzgledem zlewdw i kuchni indukcyjnych
- wymiary 4600mm x 300mm x 500mm (szer. x gt. x wys.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) = 5%

3.8 Stét chtodniczy - 2-modutowy 3szt. 2.8
- boczny agregat chiodniczy

- 1-blok 2-szuflad, 1-drzwi

- st6t bez blatu

- wykonany ze stali nierdzewnej

- napiecie 230V

- wymiary 1325mmx600mmx810mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

3.9 Cokoét - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.9
- Z dwdch stron wyspy

- wymiary 5375mm x Imm x 160mm (szer. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) £ 5%

3.10 Maskownica - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.9a
- tylna bocznej Sciany urzgdzenia z poz. 3.11 Dopuszcza sig tolerancje
wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

3.11 Modut szafkowy - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.10
- z dwoma blokami dwdéch szuflad

- uchwyty szuflad wykonane z poszycia

- wymiary 800mm x 585mm x 810 mm (szer. x gt. X wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

3.12 Blat - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.11
- wibrowany

- wykonany z blachy o grubosci minimalnej 2mm

- rant, tyt i lewy pudetkowy h=100 mm

- blat z kapinosem

- promien miedzy powierzchnig blatu i rantu minimum R10 utatwiajgcy
czyszczenie

- 1 element

- wymiary 4800mm x 600mm x 50mm (szer. x gt. x wys.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

3.13 Szafka wiszgca - ze stali nierdzewnej, drzwi suwane 4szt. 2.12
- uchwyty drzwi wykonane z poszycia
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- potka ze stali nierdzewne;j
- wymiary 1200mm x 300mm x 800mm (szer. x gt. X wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

3.14

Kuchenka mikrofalowa

- obudowa zewnetrzna i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
- heavy duty compact

- komora kuchenki pokryta stalg epoksydowang

- dno ceramiczne

- zabezpieczona uszczelkg

- pojemnos¢ max. 18 1, GN 1/2

- sterowana za pomocg dotykowego wy$wietlacza

- maksymalny czas gotowania 30 min

- minimum 30 programow gotowania

- automatyczne wydtuzanie oraz powtarzania cyklu gotowania
- oswietlenie komory typu LED

- mozliwosc¢ pietrowania kuchenek

- 2 magnetrony na gorze i dole komory

- min. 15 poziomoéw mocy

- moc min. 2,5 kW

- napiecie 230V

1szt.

2.13

3.15

Wilk do migsa

- wydajnos¢ chwilowa max. 300 kg/h

- watek slimakowy wykonany ze stopu aluminium

- korpus, lej zatadowczy i pojemnik na mieso wykonane ze stali
nierdzewnej

- kofek dociskowy wykonany z polietylenu

- przektadnia zebata pracujgca w kgpieli olejowe;j

- sitko o Srednicy minimalnej 82 z otworami @6

- napiecie 230V

1szt.

2.14

3.16

Krajalnica uniwersalna

- Srednica noza max. 250mm

- ptynna regulacja grubosci krojenia od 0 do minimum 12
- maksymalna grubos$¢ krojonego produktu: min. 180

- wykonana z anodowanego aluminium

- silnik chtodzony powietrzem zabezpieczony metalowg pokrywg
- osfona na néz

- wbudowana ostrzatka

- N6z ustawiony skosnie

- odkrecana prowadnica

- napiecie 230V

- moc min. 0,32 kW

1szt.

2.15
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3.17 Pakowarka prézniowa - listwa zgrzewajgca o dtugosci max.300 mm 1szt. 2.16
komorowa - przeznaczona do pakowania produktéw spozywczych i technicznych
- konstrukcja i komora wykonane ze stali nierdzewnej 304
- mozliwos¢ pakowania duzych porcji
- mozliwos¢ kontroli procesu pakowania
- wykonana z materiatu o wysokiej gestosci wydtuzajgcej zywotnosé
- uszczelka w ksztatcie litery V
- wyswietlacz cyfrowy
- automatyczna praca
- regulowany czas zgrzewania
- wskaznik cisnienia
- wydajnosé pompy minimum10m?3/h
- napiecie 230V
- moc min. 0,37 kW
- w komplecie po 1 opakowaniu workow do pakowarki o rozmiarach min.
300 x 350mm i 350 x 250mm
3.18 Okap wyciggowy - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.17
- centralny
- Sciety
- oswietlenie LED wbudowane w okap za szybg hartowang
- przepustnice regulacyjne
- kréciec min 4x@3315
- grubos¢ stali minimum 1
- wymiary 4900mm x 2000mm x 400mm (dt. x gt. .x wys.)
Dopuszcza sig tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%
3.19 Regat ociekowy - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.18
- 4 — perforowane potki
- konstrukcja spawana
- wymiary 800mm x700mm x 1800mm (dt. x gt. .x wys.)
Dopuszcza sig tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%
3.20 Zmywarka do mycia - wbudowane dozowniki ptynu myjgcego i nabtyszczacza 1szt. 2.19

garnkéw i sprzetu
kuchennego

- wbudowana pompa wspomagajgca ptukanie

- sterowanie elektroniczne

- dozownik $rodka myjgcego i ptuczacego sterowany czasowo
- termostop

- ttoczona wanna

- pompa zwigkszajgca cisnienie doptywu wody

- kontrolki pracy i grzania
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- ruchome ramiona goérne i dolne

- regulowany termostat bojlera

- program samoczyszczenia

- nierdzewny filtr wanny

- wysokos$¢ otworu drzwi — min. 850mm

- wymiary kosza: min. 550mm x 610mm

- wymiary zmywarki 720 mm x780 mm x1900 mm(dt. x gt. .x wys.)
- napiecie 400V

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

3.21

Basen do mycia garnkéw i
sprzetu kuchennego

- ze stali nierdzewnej

- wymiar komory 720mmx535mmx400 mm

-rant tylny i lewy pudetkowy h=10mm

- blat z kapinosem

- powierzchnia wibrowana

- wymiary 1880mm x700mm x 850mm (dt. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

2.20

3.22

Bateria

- sztorcowa ze spryskiwaczem, mieszaczem i wylewkag
- przytgcze 3/8

1szt.

2.21

3.23

Stét przyscienny na szafce z
drzwiami skrzydtowymi

- ze stali nierdzewnej

- miejsce na zmiekczacz, na poice otwartej

- szuflada podwieszona nad zmiekczaczem

- rant tyt pudetkowy h=100

- blat z kapinosem

- powierzchnia wibrowana

- wymiary 955mm x 600mm x 850mm (dt. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

2.22

3.24

Zmigkczacz wody

- automatyczny czasowo-przeptywowy
- dopasowany do urzgdzenia z poz. 3.20

1szt.

2.23

3.25

Zmigkczacz wody

- automatyczny czasowo-przeptywowy
- dopasowany do urzgdzenia z poz. 3.26

1szt.

2.24

3.26

Piec konwekcyjno-parowy

- max. 10xGN1/1 elektryczny

- ukfad pojemnikow wzdtuz urzgdzenia umozliwiajgcy korzystanie z
pojemnikéw GN 1/2

- goérny panel sterujgcy

- automatyczny system myjacy

1szt.

2.25
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- odlegtos¢ miedzy prowadnicami min 60mm

- kolorowy ekran dotykowy

- prysznic reczny wraz z przytgczem

- potgczenie wifi

- sonda wielopunktowa o srednicy max. 3 mm
- multifunkcyjna klawiatura

- min. 2 ruszty ze stali nierdzewnej GN1/1

- drzwi z dwustopniowym systemem otwierania
- moc min. 15,5 kW

- napiecie 400V

3.27 Schtadzarko-zamrazarka - z systemem montazowym do pieca z poz. 3.26 1szt. 2.26
szokowa - wykonana wewnatrz i z zewnatrz ze stali nierdzewnej
- izolacja pianowa
- krawedzie wewnatrz urzgdzenia zaokraglone
- dno z zintegrowanym odptywem i rynienkg ociekowg na kondensat
- wentylator na tylnej Scianie
- wyjmowany stelaz z prowadnicami
- dotykowy panel sterowania
- sonda temperatury schtadzanych produktéow
- funkcja rozmrazania
- pojemnos¢ min.5x GN 1/1
- odstep pomiedzy prowadnicami max. 70
- minimalna wydajnos$¢ schtadzania: 25 kg (+90°C/+3°C) w 90 minut
- minimalna wydajnos¢ zamrazania 15 kg ((+90°C/-18 °C) w 240 min
- moc min 0,5 kW
- napiecie 230V
3.28 Okap wyciggowy - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.27

- centralny, Sciety

- filtry

- przepustnice regulacyjne

- kréciec @250

- grubos¢ stali min 1

- wymiary 900mm x1050mm x 400mm (dt. x gt. .x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%
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3.29 Stanowisko kawowe - ze stali nierdzewnej 1szt. 2.28
- szafka z drzwiami
- blok szuflad
- gorna szuflada z wbudowanym pojemnikiem na fusy i odbijakiem oraz
otworem przez ktéry fusy spadajg do szuflady
- krawedzie blatu fazowane 100mm x 100mm
- blat, rant tylny, z kapinosem
- grubos¢ blachy blatu min 2mm
- blat wibrowany
- wymiary 1400mm x 700mm x 850mm (dt. x gt. .x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%
3.30 Podgrzewacz - okragty srednicy max. 460mm 1szt. 2.29
- wykonany ze stali nierdzewnej
- drzwi obrotowe szklane otwierane do Srodka
- pojemnos¢ max 30-40 talerzy
- regulacja temperatury od 30°C do 80°C
- napiecie 230V
- moc max. 0,6 kW
3.31 Cyrkulator zanurzeniowy - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 1szt. 2.30
Sous vide. - panel sterowania oraz uchwyt wykonane z poliamidu wzmacnianego
witoknem szklanym
- system kontroli temperatury
- wyswietlacz: wodoodporny, kolorowy min. 3,5”
- auto-restart
- urzgdzenie przenosne
- wskaznik minimalnego poziomu wody ha obudowie
- tryby pracy z Timerem: min praca ciggta, praca ciagta z licznikiem czasu,
z zgdanym czasem
- sygnat zakonczenia pracy
- napiecie 230V
3.32 Naswietlacz do jaj - obudowa i kratka ze stali nierdzewnej 1szt. -
- automatyczne wytgczenie lamp przy otwartej szufladzie
- zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV
- pojemnosé max. 30 jaj
3.33 Blender reczny, elektryczny |- urzgdzenie wytrzymate, przeznaczone do pracy ciggtej lub w ciezkich 6szt. -
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warunkach

- ramie tnace ze stali nierdzewnej przeznaczone do kontaktu z zywnoscig
- wymienna nasadka tnaca

- min. dwie predkosci

- ramie ze stali nierdzewnej o dtugosci nie wiekszej niz 230 mm

- ostona ostrza

- wieszak
- min. cztery ostrza z pigcioma krawedziami tngcymi
- napiecie 230V
3.34 Wyciskarka wolnoobrotowa |- pojemnik na pulpe, sok, filtr oddzielajgcy migzsz, szczotka 2szt.
- predko$¢ min 48 obr./min
- blokada kapania
- wbudowany korek
- system czyszczenia podczas pracy: obrotowy koszyk czyszczacy
- bieg wsteczny
- silnik indukcyjny
3.35 Robot planetarny - polerowana metalowa misa (minimum 6 |) z rgczkami i podziatkg 2szt.
wewnatrz
- gniazdo wolnych obrotéw, gniazdo szybkich obrotéw
- ptynna regulacja predkosci i praca pulsacyjna
- funkcja delikatnego mieszania
- co najmniej 5 mieszadet ze stali nierdzewnej
- szklany blender o pojemnosci nie wigkszej niz 2 |
- zawiera przystawki min:
e sokowirowka na cate jabtka
e wyciskarka do owocéw
e miynek / rozdrabniacz do matych porcji jedzenia
e przystawka do wyrobu makaronu spaghetti
e przystawka do wyrobu makaronu tagliatelle
e watkownica do ciasta
e maszynka do mielenia
e szatkownica do tarcia, krojenia i szatkowania z zestawem min 7 tarcz
e przecierak do warzyw
3.36 Termometr cyfrowy z sondg |- wodoszczelny 6szt.

- zakres pomiaru: od -50 °C do + 300 °C
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- sonda ze stali nierdzewnej minimum 120

- pomiar temperatury w ciggu 1 sekundy

- ostona sondy

- ergonomiczny uchwyt

- automatyczne wytgczanie przyrzgdu po10 min
- bateria w zestawie

3.37

Termometr cyfrowy
bezdotykowy

- pomiar temperatury powierzchniowej w podczerwieni

- funkcja szybkiej kontroli HACCP

- sygnalizacja przy pomocy lampek kontrolnych
bezpiecznych/niebezpiecznych temperatur

- zakres pomiaru od -30 °C do +200 °C, z doktadnoscig do 1°C

- bateria w zestawie

2szt.

3.38

Obieraczka do ziemniakéw

- maksymalny jednorazowy zatadunek do 5 kg

- wydajnosé: od 80 do 100 kg/h

- dolna czes¢ komory w formie obrotowego talerza
- obudowa zewnetrzna ze stali nierdzewnej

- uchylna pokrywa wykonana z poliweglanu

- wytacznik bezpieczenstwa pokrywy i drzwiczek

- wodoodporny panel sterujgcy

- poziom hatasu: max 70 dB.

- podstawa z separatorem obierzyn

- napiecie 400 V

1szt.

3.39

Przeswietlarka do jaj

- dioda LED
- przeswietlanie w jasnym pomieszczeniu

1szt.

3.40

Szatkownica do warzyw

- wentylowany silnik 0 mocy minimalnej 750 W
- dwa otwory wsadowe: owalny do wiekszych warzyw i okragty,
cylindryczny - do warzyw dtugich i delikatnych
- automatyczne witgczenie obrotéw po opuszczeniu docisku
- fatwa i szybka wymiana tarcz krojgcych
- C0 najmniej 2 zabezpieczenia
- €O najmniej 5 tarcz:
- plasterki 2mm ( tarcza z 3 ostrzami)
- plasterki 4mm (tarcza z 2 ostrzami)
- wiorki 3mm

1szt.
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- wiérki 5mm

- wiérki 7mm
- gumowe antyposlizgowe nézki
- predkos$¢ minimalna 300 obr./min.
- napiecie 230V

3.41

Piekarnik konwekcyjny

- Z nawilzaniem

- elektryczny

- sterowany manualnie

- pojemnosé komory max. 4 blachy x 2/3 GN

- regulator temperatury do 200 °C

- min. 4 funkcje: rozmrazanie / cyrkulacja powietrza / obrébka
kombinowana / obrdobka z uzyciem pary,

- zbiornik na wode o poj. 1,3l

- min. 1 ruszt,

- materiat stal chromowo-niklowa

- napiecie 230V

3szt.

3.42

Podstawa pod piec

- stal nierdzewna
- wymiary dopasowane do piekarnika konwekcyjnego z pozycji 3.41

3szt.

3.43

Salamander elektryczny

- obudowa ze stali nierdzewne;j

- termostat z ptynna regulacjg temperatury do 300°C

- mozliwosc¢ réznorodnego dopasowania wysokosci za pomocg systemu
do podnoszenia umozliwiajgcego obrébke potraw réznej wielkosci

- wysuwany pojemnik na ttuszcz,

- dwie niezaleznie sterowane grzatki

- bezpiecznik zapobiegajgcy przegrzewaniu sie urzgdzenia

- lampka kontrolna,

- napiecie 230V

- moc min 3,0 kW

2szt.

3.44

Nalesnikarka

- ptyta grzewcza o $rednicy max.400mm, z zeliwa z powtokg ceramiczng
zapobiegajgcg przywieraniu

- zabezpieczenie przed przegrzaniem

- szuflada do przechowywania przyborow

- drewniana szpatuta

- obudowa ze stali nierdzewnej

- termostat z ptynng regulacjg temperatury od +50 °C do +250 °C

2szt.
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3.45

Robot wieloczynnosciowy

- bezobstugowy silnik 0 mocy minimalnej 500 W

- funkcje min: miksowania, gotowania na parze, blendowania, wazenia,
mieszania, mielenia, ubijania, emulgowania, rozpuszczania, wyrabiania
ciasta, gotowania, siekania

- ekran dotykowy

- automatyczny system blokujacy

- elektroniczne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem

- wifi

- predkosc¢ obrotow ptynnie regulowana

- ustawienia obrotéw do przygotowywania ciasta

- zakres pomiarowy min od 1 g do 3000 g z doktadnoscig do 1 g

- pojemnos¢ naczynia miksujgcego min 2,2 |

- elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzaniem silnika

- tworzywo przeznaczone do kontaktu z zywno$cig

- system grzewczy

- czujnik temperatury

- wykonany ze stali nierdzewnej

- procesor min czterordzeniowy

- minimalna pamie¢ flash 16 GB

- minimalna pamie¢ DDR RAM 1 GB

- maksymalna masa urzadzenia 8 kg

1szt.

3.46

Robot wieloczynnosciowy

- cutter — wilk/blender z funkcjg podgrzewania

- temperatura podgrzewania do 140°C

- funkcje min: emulgowania, proszkowania, miksowania, siekania,
mieszania i wyrabiania ciasta

- pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemnosci min 3,7

- ramig zgarniajgce i mechanizm do oczyszczania pokrywy

- funkcja mieszania wstecznego

- funkcja pracy z gorgcym produktem

- min 4 funkcje predkosci

- predko$¢ obrotéw minimalna 100 obrotéw/min, maksymalna — 500
obrotéw/min

- asynchroniczny silnik

-min. 2 noze — gtadki oraz mikrozgbkowany ze stali nierdzewnej

- ramie zbierajgce

1szt.
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- programowanie receptur

- silnik przemystowy o duzej trwatosci

- urzagdzenie przeznaczone do pracy ciggtej
- praca pulsacyjna

3.47

Zestaw garnkow i naczyn kuchennych

3.47.1

Zestaw garnkow

- powierzchnia zewnetrzna satynowana z polerowanym rantem
- wykonane ze stali chromowo-niklowej 18/10
- ergonomiczne, niezagrzewajgce sie uchwyty, wykonane ze stali
nierdzewnej, przymocowane za pomocg hitow
- pokrywki ze stali nierdzewnej z otworami do uwalniania pary
- do stosowania na kuchenkach indukcyjnych
- Wielowarstwowe dno
- Mozliwos¢ mycia w zmywarkach
- w zestawie:
-garnek od 51do 61- @ min. 160 + pokrywka
-garnek od 21do 31- @ min. 160 + pokrywka

12 kpl.

3.47.2

Zestaw patelni

- w zestawie dwie patelnie:
- @ od 240 mm do 260 mm + pokrywka ze szkta zaroodpornego
- do stosowania na kuchenkach indukcyjnych
- rdzen aluminiowy
- tytanowa powtoka z nieprzywierajgcg powierzchnig
- uchwyt nienagrzewajacy sie, ze stali nierdzewnej 18/10
- mozliwos¢ mycia w zmywarce
oraz
- @ dna od 200 mm do 220 mm — do nalesnikow
- do stosowania na kuchenkach indukcyjnych
- rdzen aluminiowy
- powloka zapobiegajgca przywieraniu, odporna na zarysowania
- uchwyt nienagrzewajacy sie wykonany ze stali

12kpl.

3.47.3

Zestaw siatek do pieczenia
pizzy

- z aluminium

- beznitowe

- W zestawie 3 sita
- 8rednica zewnetrzna 230
- $rednica zewnetrzna 280

12kpl.
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- $rednica zewnetrzna 310.
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw £ 10%

3.47.4

Zestaw pojemnikéw GN

- do wszystkich zastosowan w temperaturze od -20°C do 300°C

- ze stali nierdzewnej

- mozliwos¢ pietrowania i mycia w zmywarce

- W zestawie:
- GN 1/9 gtebokos¢ 65 mm + pokrywka o grubosci min. 0,7 mm
- GN 1/9 gtebokos¢ 100 mm
- GN 1/6 gtebokos¢ 65 mm + pokrywka o grubosci min. 0,7 mm
- GN 1/6gtebokos¢ 100 mm
- GN 1/4 gtebokos$¢ 65 mm + pokrywka o grubosci min. 0,7 mm
- GN 1/4 gtebokos¢ 100 mm
- GN 1/1 gtebokos$¢ 40 mm
- GN 1/1 gtebokos¢ 65 mm petne i perforowane

Dopuszcza sie tolerancje gtebokosci £ 10%

12kpl.

3.47.5

Zestaw miseczek do
zapiekania kokilka

- porcelanowa, biata, okragta
- odpornos¢ termiczna do 600°C
- mozna my¢ w zmywarkach
- W zestawie:
- 2szt. x Srednica 70mm
- 2szt. x Srednica 90mm
- 2szt. x $rednica 120mm
Dopuszcza sie tolerancje srednicy £ 10%

12kpl.

3.47.6

Naczynie do zapiekania

- biate lub kremowe

- z porcelany

- mozna my¢ w zmywarkach

- odpornos¢ termiczna do 600 °C

- wymiary 250mm x180mm x 50mm

Dopuszcza sig tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 5%

12szt.

3.47.7

Forma do tarty

- podstawa ceramiczna

- brzeg odczepiany wykonany z silikonu odpornego na temperatury do
+220°C

- mozna my¢ w zmywarce

- srednica od 260 mm do 280 mm

12szt.

3.47.8

Forma do pieczenia

- wykonana z silkonu

12szt.
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- odporna na temperatury od -50°C do 250°C
- mozna my¢ w zmywarce

- do minimuffinek i ciastek — rozne wzory

- wymiary max. 600 mm x400 mm

3.47.9

Naczynie z podziatkg
miarowg

- wykonane ze stali nierdzewnej
- pojemnos¢od 11do 1,51
- mozna my¢ w zmywarce

12szt.

3.47.10

Zestaw misek

- ze stali nierdzewnej
- odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne
- mozna my¢é w zmywarce
- w zestawie 6 misek
- pojemnos$¢ 1,4 |
- pojemnos$¢ 2,3 |
- pojemnosé¢ 3,3 |
- pojemnos$c¢ 4,0 |
- pojemnos$c¢ 4,9 |
- pojemnos¢ 7 |
Dopuszcza sie tolerancje pojemnosci £10 %

12
kompletéw

3.47.11

Przecierak- Sito do
przecierania warzyw

- ze stali nierdzewnej

- w zestawie min. 2 sita wymienne o Srednicy od 110 do 130 mm
- sita o $rednicy oczek 2mm, 3mm

- $rednica przecieraka od 180mm do 220mm

- mozna my¢ w zmywarce

12szt.

3.47.12

Naczynie do suszenia safaty

- Z tworzywa sztucznego

- dno antyposlizgowe

- pojemnos¢ od 4 1do 4,51
- Srednica max. 300 mm

- mozna my¢ w zmywarce

12szt.

3.47.13

Pojemnik do PacoJet —a

- wykonany ze stali nierdzewnej
- z przykrywkami

12szt.
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3.48

Zestaw nozy kuchennych

- ze stali nierdzewnej
- odporne na korozje
- wykonane z jednego kawatka stali
- W skfadzie minimum:
- widelec do miesa dtugos¢ 320
- ostrzatka dlugosé 340
- N6z Santoku dtugosé¢ 336
- N6z kucharski dlugosé 370 mm
- n6z kucharski dlugosé 330 mm
- n6z do szynki dtugos¢ 331 mm
- n6z do chleba dtugosc¢ 333 mm
- n6z do oddzielania kosci dlugos$¢ 285mm
- N6z do obierania dtugo$¢ 193mm
Dopuszcza sie tolerancje dtugosci £10mm

12
kompletow

3.49

Zastawa stotowa, sztuéce i

szkto stolowe oraz inny sprzet do podawania potraw

3.49.1

Zastawa stotowa

- z porcelany
- kremowa
- mozna my¢ w zmywarce i uzywaé w mikrofaléwce
- dozywotnia gwarancja na wyszczerbienia brzegoéw oraz 5 - letnia
gwarancja na zarysowania szkliwa
- zastawa ma pochodzi¢ z jednej linii
- w zestawie:
- talerz ptytki @ 300mm — 6 szt.
- talerz ptytki @ 210mm — 6 szt.
- talerz ptytki @ 170mm — 6 szt.
- talerz gteboki @ 230mm — 6 szt.
- bulionéwka 0,30 | z uszami ze spodkiem — 6 szt.
- filizanka 0,20 |, ze spodkiem mozna sztaplowa¢ — 6 szt.

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw 10 %

12 kpl.
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- sosjerka max. 180mm x 70mm, ze spodkiem — 1szt.

- poimis jajowaty z delikatnie karbowang powierzchnig rantu
375mmx280mm — 1 szt.

- poimis jajowaty z delikatnie karbowang powierzchnig rantu
355mmx290mm — 1 szt.

- salaterka okragta o $rednicy 160 mm o delikatnie karbowanej powierzchni
— 1 szt

- waza z pokrywka, okragta, pojemnos¢ od 2 do 3| — 1 szt.

- dzbanek do mleka 0,2 | — 1szt.

- dzbanek do herbaty z rgczkg 0,4 | — 1 szt.

- cukiernica z pokrywkg 0,2 | — 1 szt.

- solniczka — 1 szt.

- pieprzniczka — 1 szt.

- talerz ptytki 310 mm z delikatnie karbowang powierzchnig — 2 szt.

- talerz ptytki 275 mm z delikatnie karbowang powierzchnig — 2 szt.

- talerz do pasty 310 mm z szerokim rantem — 2 szt.

- talerz z szerokim rantem 320 mm — 2 szt.

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw + 10%

12 kpl.

3.49.2

Zastawa stotowa

- wykonane z porcelany z min 30% dodatkiem tlenku glinu

- odpornos¢ na temp. min 180°C

- mozna sztaplowac, my¢ w zmywarce oraz uzywac¢ w kuchence
mikrofalowej.

- zastawa ma pochodzi¢ z jednej linii

- W zestawie:

- kolor bezowy

- talerz do pasty $rednica 300 mm — 2 szt.
- talerz ptaski srednica 300mm — 2 szt.

- kolor czerwony

- talerz do pasty srednica 300mm — 2 szt.
- talerz ptaski srednica 300mm — 2 szt.

- kolor szary

- talerz do pasty $rednica 300 mm-— 2 szt.
- talerz ptaski srednica 300mm — 2 szt.
Dopuszcza sie tolerancje wymiaru srednicy talerzy +10 mm

12 kpl.
zestawow

3.49.3

Zestaw sztucce

- wykonane ze stali nierdzewnej 18/10
- polerowane na wysoki potysk

12 zestawow
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- mozna my¢ w zmywarce

- sztuéce pochodzace z jedne;j linii

- W zestawie:

- widelec stofowy — 6 szt.

- tyzka stotowa — 6 szt.

- n6z stotowy — 6 szt.

- widelec do przystawek (stotowy sredni) — 6 szt.
- tyzka do przystawek (stotowy sredni) — 6 szt.
- n6z do przystawek (stotowy sredni) — 6 szt.
- tyzeczka do herbaty — 6 szt.

- tyzeczka do kawy — 6 szt.

- tyzeczka do latte — 6 szt.

- widelczyk do ciasta — 6 szt.

- nozyk do owocéw — 6 szt.

- N6z do masta — 6 szt.

- n6z do ryb — 6 szt.

- widelec do ryb — 6 szt.

- tyzka do satatek— 2 szt.

- widelec do satatek- 2 szt.

- N6z stekowy — 2 szt

- widelec do noza stekowego- 2szt.

- fopatka do ciasta — 1 szt.

- tyzka wazowa -1 szt.

- czerpak do sosu — 1 szt.

3.49.4 |Zestaw desek do - z uchwytem 12kpl.
serwowania pizzy - z laminatu drewnianego
- odporna termicznie do 350°C
- mozna my¢ w zmywarkach
- W zestawie
- Srednica 280mm
- $rednica 310mm
- Srednica 330mm Dopuszcza sie tolerancje wymiaru srednicy £20 mm

3.49.5 |Zestaw misek do - z melaminy 12kpl.
serwowania - do serwowania przekagsek i dan
- w ksztalcie fali
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- mozliwos¢ mycia w zmywarce
- odpornos¢ termiczna: od -20 do 70°C
- dlugosé max. 315mm
- wysoko$¢ max. 150mm
- W zestawie
- 1 szt. czarna
- 1 szt. biata

3.49.6

Karafka

- szklana

- odporna na obicia oraz szok termiczny
- wysokos$¢ do 210mm

- pojemnos¢ od 0,8 do 11

12szt.

3.49.7

Koszyk

- z tworzywa sztucznego imitujgcego rattan

- szary

- dwa uchwyty

- mozliwosc¢ sztaplowania

- wymiary 380 mm x280 mm x180mm

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 10%

12szt.

3.49.8

Zestaw koszykéw

- Z tworzywa sztucznego

- szary

- mozliwosc¢ sztaplowania

- dwa wyprofilowane uchwyty

- §cianki perforowane

- 2 sztuki w zestawie

- wymiary w podstawie 160mm x240mm x 100 mm
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) £+ 10%

12kpl.

3.49.9

Koszyk na pieczywo

- owalny

- z polirattanu

- bezowy

- mozliwos¢ mycia w zmywarce

- mozliwos¢ sztaplowania

- wymiary 230mm x170 mm x 80 mm

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (szer. x gt. x wys.) + 10%

12szt.

3.49.10

Ptyta do serwowania

- z melaminy
- imitacja drewna debowego
- odporna na uderzenia

12szt.
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- mozliwos¢ mycia w zmywarce
- odporna na temp. -20°C +70°C
- rozne rozmiary i ksztatty

3.49.11

Pompka prézniowa do wina

- Z tworzywa sztucznego
- korki do wina min 2
- wysokos$¢ od 120mm do 150 mm

12szt.

3.49.12

Dozownik do ptynu

- montowany w blacie

- wylewka w kolorze chrom

- mechanizm metalowy

- pojemnos¢ od 300 do 500ml

12szt.

3.50

Mikser reczny elektryczny

- obudowa metalowa

- elektryczny

-moc min. 350 W

- regulacja obrotow

- min. 5 predkosci roboczych

- podstawa do ustawienia miksera i mieszadet

- min dwa rodzaje mieszadet ze stali nierdzewnej : hakowe i trzepaczki
tasmowe

6szt.

3.51

Stot narozny z szafkg

- uchwyty wykonane z poszycia

- maskownica prawa

- potka ze stali nierdzewne;j

- wykonanie ze stali nierdzewnej

- wymiary: 868mm x 868mm x 850mm (dt. x gt. x wys.)Dopuszcza sie
tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

3.1

3.52

Modut szafkowy

- dwie szuflady

- uchwyty szuflad z poszycia

- wykonane ze stali nierdzewnej

- wymiary: 400mm x 485mm x 810mm (dt. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

3.2

3.53

Stot chtodniczy

- 2-modutowy

- z bocznym agregatem chtodniczym
- 1-blok 2-szuflad

- 1-drzwi

- bez blatu

- ze stali nierdzewnej

2szt.

3.3
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- wymiary: 1300mm x 600mm x 810mm (dt. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

3.54

Modut szafkowy

- wykonany ze stali nierdzewnej

- wyposazony w potke ze stali nierdzewnej

- drzwi suwane

- uchwyty drzwi wykonane z poszycia

- wymiary: 1117mm x 485mm x 810mm

(dt. x gt. x wys.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

3.4

3.55

Szafka wiszgca z drzwiami

- ze stali nierdzewnej

- wyposazona w potke ze stali nierdzewnej

- drzwi suwane

- uchwyty drzwi wykonane z poszycia

- wymiary: 1275mm x 300mm x 800mm

(dt. x gt. x wys.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

3.5

3.56

Szafka wiszaca z drzwiami

- ze stali nierdzewnej

- wyposazona w potke ze stali nierdzewnej

- drzwi suwane

- uchwyty drzwi wykonane z poszycia

- wymiary: 1200mm x 300mm x 800mm

(dt. x gt. x wys.)

Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

3szt.

3.6

3.57

Szafka wiszgca z drzwiami

- ze stali nierdzewnej

- wyposazona w potke ze stali nierdzewnej

- drzwi skrzydtowe

- wymiary: 400mm x300mm x 800mm (dt. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

3.7

3.58

Szafka wiszgca z drzwiami

- ze stali nierdzewnej

- wyposazona w potke ze stali nierdzewnej

- drzwi skrzydtowe

- wymiary: 560mm x560mm x 800mm (dt. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

1szt.

3.8

3.59

Cokoét dolny

- ze stali nierdzewnej

1szt.
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- wymiary: 5467mm x Imm x 160mm
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

3.60 Blat - ze stali nierdzewnej, wibrowanej 1szt. -
- blacha o grubosci nie mniejszej niz 2

- rant tyt i lewy i prawy pudetkowe h=100

- blat z kapinosem, wymiary: 4567mm x 600mm x 50mm (dt. x gt. x wys.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw (dt. x gt. x wys.) £ 5%

CHARAKTERYSTYKA MEBLI | URZADZEN opisanych w punkcie 3.Urzadzenia kuchenne i meble

MEBLE

* blaty mebli do pracy o gtadkiej powierzchni wibrowanej, tatwej w utrzymaniu czystosci i odpornej na zniszczenia

» uchwyty drzwi i szafek wyprofilowane z poszycia wzdtuz catej wysokosci drzwi lub dlugosci szuflad

» wszystkie wyroby wykonane z wysokogatunkowej atestowane;j stali nierdzewnej do kontaktu z zywnoscia, wg normy PN OH18N9 lub
rbwnowaznej, spawane, krawedzie zaokrgglone, bezpieczne, uchwyty szuflad wyprofilowane ze stali

* powierzchnia robocza ptyt ze zlewozmywakami wyprofilowana z min. 10 mm zagtebieniem zabezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza
obrys stotu

» wszystkie krawedzie wewnetrzne komér zlewozmywakow zaokrgglone, co zapobiega gromadzeniu sie zanieczyszczeh oraz utatwia utrzymanie
ich w czystosci

» dno komér wyprofilowane w sposéb zapewniajgcy catkowite odprowadzenie wody

« szafy i szafki w zaleznosci od modelu wyposazone w drzwi uchylne na zawiasach skrzydetkowych lub przesuwne zawieszane na wozkach
rolkowych

« szafki z szufladami wyposazone w prowadnice rolkowe o nosnosci min. 40 kg. wymiary szuflad zapewniajg umieszczenie w nich pojemnikéw
GN 1/1 lub 2/3

» spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa mebli zapewnia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ na réwnomiernie roztozone obcigzenia pionowe (do
2000 N) i boczne (do 1000 N)

* stopki regulowane w meblach, wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, tatwe do czyszczenia i
utrzymania w czystosci, o zakresie regulacji +25 + -10 mm, a stopy regulowane urzadzen ze stali nierdzewnej o zakresie regulacji —45 + +20
mm.

» wszystkie wyroby wyposazone w ochronny kotek uziemiajgcy, ktéry umozliwia przytgczenie przewodu wyréwnujgcego gromadzgce sie fadunki
elektryczne na powierzchniach roboczych

» wszystkie wyroby wyposazone w wysokg antybryzgowa krawedz tylng (min. h=100mm) oraz fagodnie zaokraglong krawedz przednig z
zabezpieczajgcym korpusy wyrobow "kapinoskiem". Ptyty ptaskie wykonywane z blach o grubosci min 1,25, wygtuszane materiatami
ttumigcymi drgania i nie chtongcymi wilgoci. Ptyty ze zlewami wykonane z blach o grubosci od 1,5 do 2mm, a system usztywnieh zapewnia
sztywno$¢ i odporno$¢ na uderzenia
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URZADZENIA CHLODNICZE (STOLY | SZAFY CHLODNICZE/MR02NICZE)
* wyposazone w ergonomiczny nierdzewny uchwyt wyprofilowany z poszycia drzwi oraz szuflad

* cato$¢ wykonana z atestowanych wysokogatunkowych stali nierdzewnych (za wyjgtkiem zewnetrznej tylnej scianki) wg normy PN OH18N9 lub

rownowazne;j
* nogi wykonane ze stali nierdzewnej, fgczace zalety nogi z tworzywa i zalety materiatu, z ktérego zostaty wykonane, o zakresie regulacji od —
45 do +20 mm
* izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
* ekologiczne czynniki chtodnicze nie zawierajgce CFC
« sterowanie parametrami pracy urzadzenia przy pomocy elektronicznego termoregulatora z wyswietlaczem cyfrowym
» w szafach mrozniczych, schfadzarkach i schtadzarko-zamrazarkach szokowych - sygnalizacja dzwiekowa otwartych drzwi
* wymuszony obieg powietrza chtodzgcego
« szafy chtodnicze z obiegiem wymuszonym-wykonane jako szafy o podwyzszonej wydajnosci, umozliwiajgce wydajne schiadzanie potraw
z temperatury otoczenia; maksymalna masa produktu mozliwa do schitodzenia z temperatury +20°C do +3°C, wynosi odpowiednio:
» min 150 kg w czasie 4,5 godzin
» min 65 kg w czasie 2 godzin
» w szafach i schtadzarko-zamrazarkach szokowych - praca wentylatora sterowana wytgcznikiem drzwiowym
* zintegrowany automatyczny system odprowadzania i odparowywania wody powstajgcej podczas rozmrazania parownika w stoftach i szafach
chtodniczych i mrozniczych
* energooszczedne i niezawodne agregaty chfodnicze
» wszystkie urzgdzenia zasilane sg napieciem 230V/50Hz
* agregaty przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +43°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza do 60%
» w stotach chtodniczych i mrozniczych:
y filtr przeciwpytowy skraplacza
» panel zabudowy tytu
» maszynownia z opcjg z prawej strony
» oswietlenie LED (szafy chtodnicze z drzwiami przeszklonymi) (opcja)
Elementy meblowe stanowigce wyposazenie pracowni gastronomicznej powinny tworzy¢ spojng cato$¢ (rodzaj zastosowanego materiatu,
wykonczenie blatow, szafek).

4. |Zastawa stotowa i sprzet kuchenny

4.1 |Zestaw garnkow - powierzchnia zewnetrzna satynowana z polerowanym rantem 6 szt.

- wykonane ze stali chromowo-niklowej 18/10

- ergonomiczne, niezagrzewajgce sie uchwyty, wykonane ze stali nierdzewnej, przymocowane
za pomocg nitéw

- pokrywki ze stali nierdzewnej z otworami do uwalniania pary

- do stosowania na kuchenkach indukcyjnych

- Wielowarstwowe dno
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- Mozliwos¢ mycia w zmywarkach

- W zestawie:

- garnek od 1,51do 2 - & min. 160 + pokrywka
- garnek od 4 do 5/ - @ min. 160 + pokrywka
-garnek od51do61- @ min. 160 + pokrywka

4.2

Patelnia

- nieprzywierajgca powtoka

- indukcja

- dno aluminiowe

- wzmocnienie ze stali nierdzewnej
- tytanowa warstwa

- Srednica od 260 mm do 280 mm
- uchwyt ze stali nierdzewnej 18/10
- mozliwos¢ mycia w zmywarce

6szt.

4.3

Patelnia

- nieprzywierajgca powtoka

- indukcja

- dno aluminiowe

- wzmochienie ze stali nierdzewnej
- tytanowa warstwa

- $rednica od 200 mm do 240 mm
- uchwyt ze stali nierdzewnej 18/10
- mozliwos¢ mycia w zmywarce

6szt.
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4.4

Zestaw sztuécow

- wykonane ze stali nierdzewnej 18/10
- polerowane na wysoki potysk

- mozna my¢ w zmywarce

- sztuéce pochodzace z jedne; linii

- W zestawie:

- n6z stotowy

- widelec stotowy

- lyzka stotowa

- widelczyk do ciasta

- tyzeczka do herbaty

- sztuéce pochodzace z jedne;j linii ze sztu¢cami z poz. 3.49.3

12 kpl.

4.5

Deska do krojenia

- do krojenia i zagniatania ciasta

- z drewna kauczukowego

- wymiary z rantem: 600mm x 400mm x 70mm
Dopuszcza sie tolerancje dtugosci £50 mm

6szt.

4.6

Zestaw desek do krojenia

- z polipropylenu GN 1/2
- grubos¢ min. 12
- Z wycieciem
- atest PZH
- W zestawie
- biata
- czerwona
- niebieska
- zielona
- brgzowa
- zOtta
- stojak na 6 desek, ze stali nierdzewne;j

6kpl.

4.7

Szpatutka drewniana

- z drewna
- dtugosé¢ od 270mm do 300 mm

12szt.

4.8

Zestaw tyzek drewnianych

- z drewna
- zestaw 3 sztuk
- dtugos¢ od 300mm do 400 mm

6 kpl.
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4.9

Szpatuta do smazenia

- wykonana z poliamidu

- odporna na temperature do 220°C
- mozna my¢ w zmywarce

- dtugosé od 260mm do 300mm

6szt.

4.10

Zestaw nozy

- ze stali nierdzewnej
- odporne na korozje
W sktadzie min:
- n6z szefa kuchni dlugos¢ ostrza 340mm
- n6z kuchenny dtugosc¢ ostrza 290mm
- n6z kuchenny Santoku dtugos¢ ostrza 320mm
- N6z do warzyw diugosé¢ ostrza 195mm
Dopuszcza sie tolerancje dtugosci £20 mm

6 zestawow

411

Obierak

- ze stali nierdzewnej
- poziomy
- maksymalna dtugos¢ 165 mm

6szt.

412

Watek do ciasta

- ze stali nierdzewnej

- powierzchnia pokryta materialtem nieprzywierajgcym
- tuleje slizgowe

- stojak chromowany

6szt.

413

Mata silikonowa do wypiekow

- Z nieprzywierajgcego silikonu

- odpowiednia do mrozni, piecéw i kuchenek mikrofalowych
- mozna my¢ w zmywarkach

- zakres temperatur od -40°C do 250°C

- wymiary 600 mm x400mm

Dopuszcza sie tolerancje wymiarow 50 mm

6szt.

4.14

Prasa do ziemniakéw

- ze stali nierdzewnej

- mozna my¢ w zmywarce

- 3 wymienne tarcze o réznej srednicy otworow
- maksymalna srednica tarcz 80 mm

- dtugos¢ do 300mm

6szt.

4.15

Wyciskacz do czosnku

- z akulonu

- ergonomiczna rgczka

- obracana dzwignia utatwiajgca czyszczenie sitka
- mozna my¢ w zmywarce

6szt.

4.16

Otwieracz barmanski

- 3 — funkcyjny
- 2 - stopniowy

3szt.
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- uchwyt bordowy
- maksymalna dtugos¢ 120 mm

4.17

Otwieracz do puszek

- wykonany ze stali nierdzewnej
- uchwyt z polipropylenu
- maksymalna dtugos¢ 200 mm

3szt.

4.18

Waga gastronomiczna

- elektroniczna

- ekran LCD

- szalka ze stali nierdzewnej
- bez miski

- zakres wazenia do 5 kg

- doktadnosc¢ do 1 g

- funkcja tarowania

- zasilana bateriami

6szt.

4.19

Pojemnik na sztucce

- min. 5-czesciowy
- Z tworzywa sztucznego
- maksymalne wymiary 400mmx400mm

6szt.

4.20

Ostrzatka do nozy

- 0 nozy gtadkich i falistych
- 3 stopniowa:
| - diamentowe dyski
Il - miniaturowa stalka
Il - dyski wygtadzajace
- prowadnice ustalajg prawidtowy kat ostrzenia

1szt.

421

Tarka

- czterostronna
- z polerowanej stali nierdzewnej
- max. wysoko$¢ 250 mm

6szt.

4.22

Pojemnik barmanski na
dodatki, stosowany jako
pojemnik na przyprawy

- wykonany ze stali nierdzewnej

- przezroczysta pokrywa z polipropylenu
- w zestawie 5 pojemnikéw

- wysokos¢ od 65 mm do 90 mm

- maksymalna szerokos¢ 140 mm

6 zestawow

4.23

Rekawice ochronne

- z wibkna szklanego

- odpornos¢ termiczna do 350 °C
- maksymalna dtugos¢ 430 mm

- 2 sztuki

6szt.

4.24

Rekawice ochronne

- wykonane z neoprenu

6szt.
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- dtugos¢ 230 — 300mm
- odporna na temperature do 220°C
- 2 sztuki

4.25

Tortownica okragta

- regulowana

- stalowa

- minimalna srednica 160 mm

- maksymalna srednica 300 mm
- mozna my¢ w zmywarce

6szt.

4.26

Blacha do ciasta

- stalowa
- powioka nieprzywierajgca
- wymiary 360mm x 250mm x 60mm. Dopuszcza sie tolerancje wymiarow +50 mm

6szt.

4.27

Forma do ciast keksowka

- z silikonu

- mozna my¢ w zmywarce

- wymiary 240 mm x105 mm (dt. x szer.)
Dopuszcza sie tolerancje wymiarow +10 mm

6szt.

4.28

Zestaw silikonowych form

- wykonane z silikonu

- zestaw 3 okraggtych form

- do pieczenia

- $rednica 90 mm, 150 mm, 200 mm

- wytrzymatos¢ od -40 do 220°C

- mozna my¢é w zmywarce.

Dopuszcza sie tolerancje srednicy £10 mm

6 kpl.

4.29

Zestaw koncowek do rekawow
cukierniczych

- ze stali nierdzewnej
- zestaw min 5 koncéwek
- rozne zestawy
- w zestawie minimum:
- wzor gwiazdka
wzér kwiatek
wzor gwiazdka francuska
koncowka w ksztafcie litery “V”
koncowka do pgczkow

6 kpl.

4.30

Zestaw sit metalowych

- wykonane ze stali nierdzewnej
- z uchwytem
- W zestawie 2 sita

- 1 szt. - maksymalna srednica wewnetrzna sita 200 mm

6 kpl.
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- 1 szt. - maksymalna $rednica wewnetrzna sita 160 mm

4.31 | Sitko plastikowe - wykonane z tworzywa sztucznego 6 szt.
- Zrgczka
- maksymalna srednica wewnetrzna sita 100 mm

4.32 | Pokrywa do patelni - ze szkta zaroodpornego 6 szt

- dopasowana do patelni z poz.4. 2

4.33 | Ubijak do ziemniakow - wykonany ze stali nierdzewnej 6szt.
- mozna my¢ w zmywarce
- dtugosé¢ od 270mm do 300mm

4.34 | Thuczek do miesa - dwustronny 6szt.
- wykonany z polerowanego aluminium
- dtugosé od 230mm do 250mm

4.35 | Lyzka cedzakowa - bez spawodw 6szt.
- wykonana z jednego kawatka stali nierdzewnej
- ergonomiczny uchwyt

- zagiety uchwyt do zawieszania

- Srednica maksymalna 100 mm

- mozliwos¢ mycia w zmywarce

4.36 | Chochla do zupy - wykonana z polerowanej stali nierdzewne;j 6szt.
- monoblok

- bez widocznych fgczen

- maksymalna dtugos¢ uchwytu 270 mm
- minimalna pojemnos¢ 0,06 |

4.37 | Wanna cedzakowa - wykonana ze stali nierdzewnej 6szt.
- dwa uchwyty i podstawa

- mozna my¢ w zmywarkach

- Srednica od 200 mm do 240 mm

Wszystkie wymiary zawarte w tabelach podane sg w milimetrach
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