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Dotyczy: skrzyzowania gazociggu wysokiego cisnienia DN700 relacji Polska - Litwa z drogg gminng
nr 109041B Perlejewo-Twarogi Lackie-Zale na terenie dz. nr 152 obreb Twarogi Wypychy,

gmina Perlejewo.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie
w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 26.04.2021, uzupetnione w dniu 27.04.2021 informuje, iz
uzgadnia lokalizacje drogi gminnej nr 1090418  Perlejewo-Twarogi Lackie-Zale na terenie dz. nr 152
obreb Twarogi Wypychy, gmina Perlejewo zgodnie z zatgcznikami do niniejszego pisma i na
warunkach wymienionych ponizej.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie informuje
réwniez, iz projektowana droga gminna nr 109041B Perlejewo-Twarogi Lackie-Zale krzyzuje sie
z gazociggiem wysokiego cisnienia DN700 relacji Polska - Litwa, dla ktérego w miejscu skrzyzowania
przyjeto wspdtczynnik projektowy o wartosci 0,4.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie informuje
dodatkowo jak nizej.

1. Ze wzgledu na wspdtczynnik projektowy, ktdry miejscu skrzyzowania z drogg wynosi 0,4 nie jest
wymagane zadne inne dodatkowe zabezpieczenie gazociggu w miejscu  skrzyzowania
z przedmiotowq drogq.

2. Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640) §14 pkt 3 odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki rury
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ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz
0.5 m od spodu konstrukcji hawierzchni oraz do rzednej dna rowu przydroznego, co zostato
wykazane na zatgczniku nr 3.

Przed przystgpieniem do prac w miejscu skrzyzowania oraz w strefie kontrolowanej gazociqgu
wysokiego ci$nienia, nalezy zlokalizowac jego potozenie przy uzyciu elekironicznego lokalizatora
infrastruktury podziemne;.

W strefie kontrolowanej zabrania sie organizowania zapleczy budowy, miejsc postoju sprzetu,
parkdw maszynowych, sktadowania materiotow.

Labrania sie poruszania pojazdéw wzdtuz osi gazociggu wysokiego cisnienia oraz przejozddw nad
gazociggiem po gruntach rolnych bqdz po nieutwardzonych drogach polnych krzyzujgcych sie
z gazociggiem bez zabezpieczenia tego przejazdu.

Planujgc wykonanie prac bedqgcymi robotami budowlanymi w sirefie kontrolowane;j gazociqgu
wysokiego cisnienia nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

O terminie przystgpienia do realizacji prac w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego ciénienia
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie, 05-126 Nieporet, ul. Jana Kazimierza
578 celem wyznaczenia ptatnego nadzoru.

Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawieraé nastepujgce dane:

- humer uzgodnienia;

- nr telefonu, e-mail, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy;
Whnioski o zlecenie petnienia nadzoru nalezy wysytaé na adres:

nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl

Najpdzniej na 4 dni robocze przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z Dziatem
Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A Oddziat w RembelszczyZznie technologie wykonania robét
budowlanych oraz ziemnych lub jezeli charakter robét tego wymaga uzgodnié pisemne
polecenie pracy.

Odpowiedzialny za eksploatacje po stronie GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie moze
wyznaczy¢, w zwigzku z pracami wykonywanymi przez Wykonawce zewnetrznego, bedqgcymi
robotami budowlanymi w strefie kontrolowanej gazociggu, na caty przebieg tych prac lub ich
okreSlonq cze$¢, osobe sprawujgcq, zaleznie od potrzeb, staty lub dorazny nadzér nad
eksploatacjq urzqdzeh energetycznych, ze wzgledu na ryzyko wystgpienia okolicznosci lub
czynnikdw mogaqcych mie¢ negatywny wptyw na element sieci gazowej. Prace, ktére mogq
wptynac na redlizacje ustugi przesytowej bezwzglednie podlegajg koniecznosci opracowania

pisemnego polecenia.



1.

12.

13

14.

17.

Wyzej wymieniona osoba powinna posiadac¢ wazne Swiadectwo kwadlifikacyjne na stanowisku
dozoru, a jej wyznaczenie powinno wynika¢ z warunkéw wykonywania prac wydanych na pismie
na okolicznoé¢ robdt podejmowanych przez Wykonawce zewnetrznego. Sporzqdzenie
warunkéw, w ktérych powotuje sie te osobe, uprawnia Odpowiedzialnego za eksploatacje do
podjecia decyzji o wykonywaniu robdt bez polecenia pisemnego.

Jezeli w uzgodnieniu technologii wykonania robdt budowlanych/pisemnego polecenia pracy
z Dziatem Eksploataciji Sieci GAZ-SYSTEM S.A nie okreslono inaczej, w odlegtosci mniegjszej niz 3,0 m
od osi gazociggu wysokiego ciénienia:

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie;

- nie mozna sktadowaé materiatéw i ziemi z wykopow;

- roboty nalezy poprzedzic wykonaniem przekopdw kontrolnych odstanicjgcych gazocigg
wysokiego cisnienia, majgcych na celu weryfikacje rzednych posadowienia gazociggu oraz
kontroli stanu izolacji; wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzlb GAZ-SYSTEM S.A.

Jezeli w wyniku robdét ziemnych prowadzonych bez nadzoru stuzb eksploatacyjnych nastgpi
niezamierzone odkrycie eksploatowanego gazociggu wysokiego cisnienia, prace ziemne
powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie jest moziwe pod nadzorem stuzb Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia defektdw izolacji i uszkodzen Scianki gazociggu

wysokiego cisnienia powstatych podczas wykonywania prac.

. Warunkiem przekazania protokotu odbioru robdt, jest przekazanie pracownikowi prowadzgcemu

nadzér ze strony Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.:
- potwierdzenia dokonania ptatnosci za wykonany nadzor;

- szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspotrzednymi.

. Dla skrzyzowan szkic powinien zawierag:

- pomierzong, w odlegtoéci do 50,0 m od skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia na
strone, nowo wybudowanq infrastrukture;

- wszelkie elementy towarzyszgce z niq zwigzane;

- pomiar gazociggu wysokiego cisnienia w obrebie wykopu wraz z rzednymi jego potozenia
(jezeli zostat odkryty);

- zawieraé informacje o uktadzie wspdtrzednych ptaskich i wysokosciowych, w ktérym wykonano
pomiar.

Prace bez nadzoru mogg generowaé wysokie koszty dla Wykonawcy zwigzane z koniecznosciq
wykonania sprawdzenia stanu gazociggu wysokiego ci$nienia w rejonie prowadzonych prac oraz

bardzo wysokie koszty w przypadku wykrycia uszkodzen izolacji lub $cianki rury.



18. Redlizacja prac w strefie konirolowanej gazociggu wysokiego ciénienia bez zgloszenia nadzoru,

bedzie skutkowaé zgloszeniem tego faktu do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Powyisze uzgodnienie traci waznos¢ po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.
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Do wiadomoéci:

1. Gracjan Wyszynski, Kierownik Projektu: Gazocigg DN700 Polska-Litwa, odcinek potudniowy, zadanie |,
Dziat Inwestycji i Remontoéw w/m.

2. Drziat Eksploatacii Sieci w/m.

Zatgczniki:

1. Plan orientacyjny, skala 1:10000

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500

3. Przekrdj poprzeczny projektowanej drogi w miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia, skala 1:50.



