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Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), art. 71 ust. 1, ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,
art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z p6z. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrtéw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Siemiatyckiego, ul. Legionéw Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanego przez
petnomocnik : Paulina Pawlik, Krzeczowice 205, 37-220 Kanczuga, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drég gminnych
publicznych i drég wewnetrznych w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa drég
dojazdowych do pél w ramach operacji pn. ,Scalenie gruntéw na obszarze Gminy
Perlejewo” w zakresie obiektu scaleniowego ,,Twarogi i inne” oraz ,,Miodusy i inne”, oraz
zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko pn.:,Przebudowa drég gminnych publicznych i drog
wewnetrznych w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa drég dojazdowych do pél w
ramach operacji pn. ,Scalenie gruntéw na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu
scaleniowego ,,Twarogi i inne” oraz ,,Miodusy i inne”

2. okreslam $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia:
1). Rodzaj i miejsce usytuowania przedsigwzigcia:

Przedsiewziecie pn,Przebudowa drég gminnych publicznych i drég wewnetrznych w
ramach zadania pn. Budowa i przebudowa drég dojazdowych do pél w ramach operacji
pn. ,,Scalenie gruntéw na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu scaleniowego
,» Twarogi i inne” oraz ,,Miodusy i inne”

2). Warunki wykorzystania terenu

- 4ci$le przestrzegaé przepisow BHP, prawa budowlanego i ochrony Srodowiska podczas
prowadzania prac budowlanych,



- niezbgdne prace budowlane i porzadkowe przebudowy i budowy terenu prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej w spos6b minimalizujacy zagrozenie dla pracujacych ludzi i
okolicznego $rodowiska,

- odpady przekazywane mogg by¢ jedynie podmiotom posiadajacym decyzje administracyjne
w zakresie zbierania lub unieszkodliwiania odpadéw a transport odpadéw powinien by¢
realizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez koncesjonowanie firmy w sposéb
bezpieczny dla srodowiska,

- przed przystapieniem do prac budowlanych warstwe gleby zebraé i zgromadzi¢ w jednym
miejscu, a nastgpnie, w miarg potrzeb, zuzy¢ do prac rekultywacyjnych po zakonczeniu fazy
budowy,

- w jak najwiekszym stopniu masy ziemne powinny by¢ wykorzystane na miejscu dla potrzeb
niwelacji terenu a dopiero w ostatecznosci usuwane okresowo lub po zakoficzeniu budowy,
jesli istnieje wystarczajgco duzo miejsca do ich tymczasowego magazynowania,

- skladowane ewentualne materialy sypkie, takie jak np. piasek, nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym pyleniem i rozprzestrzenianiem sie pytéw po sasiednim terenie,

- w trakcie budowy, podczas pracy urzadzen mechanicznych i ciezkiego sprzetu, jak roéwniez
podczas ruchu pojazdéw samochodowych, nalezy tak zorganizowaé front robot, aby w jak
najmniejszym stopniu nastepowato pogorszenie klimatu akustycznego,

- sprzgt uzywany do prac ziemnych powinien by¢ sprawny, aby nie nastapita jego ewentualne
awaria, skutkiem ktérej mogloby dojs¢ do wycieku paliwa lub oleju, gdyz w obrgbie wykopu
stwarzaloby to wieksze zagrozenie niz na powierzchni terenu, z uwagi na mniejszg odleglosé

od zwierciadla wody,

- szczeg6lng ostroznos¢é zachowaé nalezy podczas prowadzenia prac aby nie doprowadzié do
zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi.

3). Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym

- podczas realizacji tego przedsiewzigcia nalezy wykorzysta¢ rozwigzania technologiczne
chronigce srodowisko oraz zastosowaé materiaty odpowiedniej jakosci,

- w projekcie budowlanym przewidzie¢ sposéb i warunki postgpowania z wytworzonymi
odpadami,

- biologicznie czynng warstwe gleby (humus) wykorzystaé ponownie do ksztaltowania
powierzchni terenéw przylegajgcych do drogi,

- zastosowac rozwigzania wynikajgce z przepiséw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (tekst jednolity z 2003r.Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

- przedsigwzigcie realizowaé zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujacych przepisach
prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2019r poz. 1396 z p6zn. zm.)



4). Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsigwzieé zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenmie wystapienia
powaznych awarii

Nie okresla sie. Planowane przedsigwzigcie nie wypelnia warunkéw o ktérych mowa w
rozporzgdzeniu ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakresie decyduje o zaliczenie go do
zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;j.

5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktorych przeprowadzono post¢powanie
administracyjne oddzialywania na Srodowisko

Nie okresla si¢. Brak trans granicznego oddziatywania na srodowisko.
6) Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Nie stwierdza sie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
planowanego przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

Powiat Siemiatycki, ul. Legionow Pilsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, dnia
20.10.2020r. (data wplywu: 22.10.2020r.) ztozyt wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa drég gminnych publicznych i drog
wewnetrznych w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa drég dojazdowych do pél w
ramach operacji pn. ,Scalenie gruntéw na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu
scaleniowego ,,Twarogi i inne” oraz ,,Miodusy i inne”

Zgodnie z z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r. W sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 .
poz. 1839); oraz §3 ust.1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r., w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegdlowych uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm);
planowana inwestycja zostala zaliczona do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko,
dla ktérych sporzagdzenie raportu oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Wéjt Gminy Perlejewo dnia 04.11.2020r. wszczal postgpowanie w trybie art. 64 ust.1
ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r.
(Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pézn. zm.)

Woéjt Gminy Perlejewo prowadzac postgpowanie w trybie art. 64 ust.l ustawy o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U,
z 2020r. poz. 283 z pézn. zm.) wystapit do organéw opiniujgcych o wydanie opinii, czy w



przypadku w/w inwestycji wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku pismem z dnia 13 listopada
2020r. znak: WOO0S.4220.446.2020.DK wydal opini¢ o braku koniecznoS$ci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach pismem z dnia 17.11.2020r.
znak: NZ.4461.40.2020 wydal opini¢ o braku koniecznoSci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim
pismem z dnia 19.11.2020 r. znak: LU.ZZS$.2.4360.205m2020.PB wydal opini¢ o braku
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwziecia.

Whioskowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do II grupy przedsiewzieé wymienionych w
§ 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z2019 . poz. 1839 tj.),
dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. Planowane przedsigwziecie polega na
przebudowie drég gminnych publicznych i drég wewngtrznych w ramach zadania pn. Budowa
1 przebudowa drég dojazdowych do p6l w ramach operacji pn. ,,Scalenie gruntéw na obszarze
Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu scaleniowego ,,Twarogi i inne” oraz ,,Miodusy i inne” w
miejscowosciach Twarogi Lackie i Ruskie, Twarogi Mazury, Twarogi Wypychy, Olszewo,
Pieczyski, Twarogi Trabnica, Borzymy, Koski Wypychy, Miodusy Pokrzywne, Miodusy
Dworaki, Miodusy Inochy, Osnéwka, gmina Perlejewo; Zale, gmina Grodzisk wraz z budowa
i przebudowa odwodnienia drég o lgcznej dtugosci okoto 16,4 km.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejacego ukladu komunikacyjnego poprzez
przebudowe drog gminnych publicznych oraz drég wewnetrznych w miejscu istniejacych drog
z niewielkimi korektami w istniejacych pasach drogowych w celu doprowadzenia ich przebiegu
do przepiséw technicznych, polepszenie warunkéw prowadzenia ruchu drogowego oraz
poprawy bezpieczefistwa, zastosowanie oznakowania pionowego i poziomego, urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego, przebudowe i budowe rowéw przydroznych lub odcinkéw
kanalizacji deszczowej, budowe i przebudowe lub remont przepustéw, budowe lub przebudowe
kanaléw technologicznych w drogach publicznych, przebudowe sieci uzbrojenia terenu.
Inwestycja prowadzona jest w istniejgcych pasach drogowych po istniejacych §ladach drég
gminnych i drég wewnetrznych o nawierzchni z asfaltu lub z kruszywa z nieznacznymi
korektami w celu doprowadzenia przebiegu do obowigzujacych przepisow.

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na wykonaniu w pierwszej kolejnosci takich robét jak
usunigeie warstwy humusu i wyciecie kolidujacych drzew i krzewéw, rozbiérke ogrodzes,
przestawienie obiektow matej architektury, zabezpieczenie lub przebudowe kolidujacych z
inwestycja urzadzen uzbrojenia terenu. W dalszym etapie przewiduje sie przebudowe drég wraz
ze skrzyzowaniami, zjazdami, rowami, przepustami, kolektorami kanalizacyjnymi,
przebudowe oraz/lub zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci
elektroenergetycznej, sieci  teletechnicznej, budowe lub przebudowe  kanatow
technologicznych. W zakresie przedsigwzigé¢ technologicznych planuje sie m.in. roboty ziemne
obejmujgce wykopy i nasypy ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni drég, zjazdow,



elementow ulic, znakéw, wykonanie elementdw odwodnienia powierzchni jezdni, odwodnienia
drég w postaci rowow, przepustow, Sciekow betonowych, kanalizacji deszczowe;j - kolektorow
kanalizacyjnych i przykanalikdw wraz ze studniami oraz wylotami, budowg/przebudowe lub
zabezpieczenie sieci rurowych lub kablowych, ustawienie budowanych lub przebudowanych
stupéw, demontaz kolidujgcych; studni kanalizacyjnych, rur sieci uzbrojenia, linii kablowych,
stupoéw. Odwodnienie projektowanych drog bedzie prowadzone poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych oraz podtuznych jezdni do projektowanych rowodw, Sciekdw przy
krawedziowych ze studzienkami i przy kanalikami lub sieci kanalizacji deszczowej. Na
planowanych do przebudowy odcinkach drég projektuje si¢ rowy odprowadzajace wody
wzdluz drogi, jednostronne lub dwustronne w zaleznosci od warunkéw terenowych i
pochylenia poprzecznego nawierzchni jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym. W miejscach
gdzie brak jest miejsca na rowy projektuje si¢ odcinki sieci kanalizacji deszczowej —
kolektoréw deszczowych lub odcinki przykanalikéw odprowadzajacych wody ze $ciekéw
przykrawedziowych poprzez studzienki do rowoéw. Projektuje si¢ budowe i przebudowe lub
remont przepustow pod projektowang drogg i zjazdami zlokalizowanymi na projektowanych
rowach przydroznych lub na rowach/ciekach przechodzacych poprzecznie pod drogg. Wody z
przebudowywanych droég poprzez projektowane rowy przydrozne, odcinki kanalizacji
deszczowej lub przykanaliki beda odprowadzane do istniejgcych rowdw przydroznych, rowow
odwadniajacych tereny przylegte do drogi lub do ciekéw. W ramach prac zwigzanych z
przebudowsg drog wykonane zostanie nowe odwodnienie lub przebudowa istniejacego
odwodnienia drog w postaci rowow, Sciekéw z elementéw prefabrykowanych, odcinkow
kanalizacji deszczowej — kolektoréw deszczowych wraz z wylotami, studzienek $ciekowych
wraz z przykanalikami i wylotami; wyremontowane, przebudowane lub wybudowane zostang
przepusty na; rzekach — ciekach, rowach melioracyjnych, rowach odwadniajgcych tereny
przylegte, rowach Igczacych rowy przydrozne, pod drogami i zjazdami. Projektuje si¢ umocnic¢
dna i skarpy, ciekOw i rowdw poprzez zastosowanie plyt azurowych w miejscach wylotéw i
wlotow przepustéw, kanalizacji deszczowej i przykanalikéw oraz na odcinkach do duzych
spadkach. W ciekach - rzekach poczatek i koniec umocnienia ubezpieczony zostanie
dodatkowo palisada. Wyloty i wloty rur z przepustéw, kanalizacji i przykanalikow umocnione
zostang kostka betonowa lub brukiem pochodzacym z rozbiérki nawierzchni drég o ile bedzie
po rozbidrce w dobrym stanie technicznym. W rejonie droég przewidzianych do przebudowy
projektuje sie takze umocnienie ptytami azurowymi skarp i dna rzek Pelchéwka i Cieku spod
Stadnik oraz rowow melioracyjnych i rowoéw odprowadzajacych wody z terendéw przyleglych
krzyzujacych si¢ z projektowanymi do przebudowy drogami na odcinkach zapewniajgcych nie
rozmywanie skarp i dna. Na rowach w przypadku koniecznosci spowolnienia odplywu wéd 1
retencjonowania czeSci wod zastosowane zostang elementy spowolniajace odplyw i
pozwalajgce ograniczy¢ naptyw wdd do odbiornikow.

Opis drog objetych inwestycja:

1. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy Z nr 109041B Perlejewo — Twarogi Lackie —
Zale w miejscowosciach Pieczyski, Twarogi Lackie i Ruskie, Twarogi Mazury, Twarogach
Wypychy, Olszewo, Zale w km okoto 1+625-6+580 o tgcznej dtugosci okoto 5,0 km;

2. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 109014B Olszewo w miejscowosci
Olszewo w km okoto 0+015-0+450 o tacznej dlugosci okoto 0,45 km;



3. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy Z nr 108996B Miodusy Inochy — Twarogi
Trabnica — Twarogi Lackie w Twarogach Lackich i Ruskich w km okoto 4+250-4+457 o
tacznej dlugosci okoto 0,2 km;

4. Przebudowa drogi na dziatce nr 957 w miejscowosci Twarogi Lackie i Ruskie w km okoto
0+000-0+427 o tacznej dtugoscei okoto 0,45 km;

5. Przebudowa drogi na dzialce nr 944 w miejscowosci Twarogi Lackie i Ruskie w km okoto
0+212-0+284 o tacznej dtugosei okoto 0,1 km;

6. Przebudowa drogi na dzialce nr 946 w miejscowosci Twarogi Lackie i Ruskie w km okoto
0+000-0+098 o tacznej dtugosci okoto 0,1 km;

7. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 109042B Koski — Borzymy w
miejscowosciach Koski Wypychy i Borzymy w km okolo 0+014-1+289 o lacznej dlugosci
okolo 1,3 km;

8. Przebudowa drogi na dziatce nr 133 w miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+575 o
tacznej dtugosci okoto 0,6 km;

9. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy D nr 109020B Borzymy - Ostrozany w
miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+516 o tacznej dtugosci okoto 0,5 km;

10. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy D nr 109019B Borzymy - Jaszczolty w
miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+209 o Iacznej dhugosci okoto 0,2 km;

11. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108997B Twarogi Trabnica - Borzymy +
dz. geod. Nr 44 obr. Twarogi Trabnica w miejscowosci Borzymy w km okoto 1+260 -1+410 o
acznej dlugosci okoto 0,2 km;

12. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108998B Borzymy — Twarogi Ruskie w
miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+381 o Iacznej dhugosci okoto 0,4 km;

13. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy D nr 109021B Borzymy — kol. Borzymy w
miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+623 o Iacznej dhugosci okoto 0,63 km;

14. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy Z nr 108996B Miodusy Inochy — Twarogi
Trabnica — Twarogi Lackie w Twarogach Trabnica w km okolo 2+140-24+637 o tacznej
dtugosci okoto 0,5 km;

15. Przebudowa drogi na dzialce nr 104 w miejscowosci Miodusy Pokrzywne w km okoto
0+000-0+138 o tacznej dtugosci okoto 0,14 km;

16. Przebudowa drogi na dzialce nr 139 w miejscowosci Miodusy Pokrzywne w km okolo
0+000-0+149 o Iacznej diugosci okoto 0,15 km;

17. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108995B Miodusy Pokrzywne — Miodusy
Inochy w miejscowosci Miodusy Pokrzywne w km okolo 0+000-0+121 o facznej dtugosci
okoto 0,12 km;

18. Przebudowa drogi na dzialce nr 92 w miejscowoséci Miodusy Pokrzywne w km okoto
0+000-0+093 o tacznej dtugosci okoto 0,1 km;



19. Przebudowa drogi na dzialkach nr 86, 949, 939, 966 i 967 w Miodusach Pokrzywnych oraz
949 1 939 w Twarogach Lackich i Ruskich w km okoto 0+000-0+911 o tgcznej dtugosci okoto
0,91 km;

20. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108993B Miodusy Pokrzywne — Miodusy
Dworaki w miejscowosci Miodusy Dworaki w km okoto 0+822-1+197 o tacznej dlugosei okoto
0,4 km;

21. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 109043B Pieczyski — Miodusy Dworaki
w miejscowosci Miodusy Dworaki w km okoto 0+738-1+802 o tgcznej dlugosei okoto 1,1 km;

22. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108992B Osnéwka — Miodusy Dworaki
w miejscowosci Miodusy Dworaki w km okoto 2+767-3+785 o tgcznej dtugosci okoto 1,02
km;

23. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108994B Miodusy Dworaki — Miodusy
Inochy — Koski w miejscowosci Miodusy Dworaki i Miodusy Inochy w km okoto 0+000 -
1+765 o tacznej dlugosci okoto 1,8 km;

Przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewow. Drzewa przeznaczone do wycinki zlokalizowane
sa na dzialkach drogowych, dziatkach wod pltynacych lub dziatkach prywatnych przylegtych
do drég w rejonie rowdéw poprzecznych. Na etapie realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢
negatywne oddzialywania zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych. Oddziatywania te
beda miaty jednak charakter krotkotrwaty i odwracalny i ustang wraz z zakonczeniem robot. W
czasie budowy bgdzie wykorzystywany sprawny technicznie sprzet odpowiednio serwisowany
i posiadajgcy wlasciwe atesty, co wykluczy mozliwosé wycieku substancji ropopochodnych.
Miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych zostang zlokalizowane na zapleczu
budowy w najblizszym obrgbie drogi, zostang one odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem si¢ ich do gruntéw i wod.
Czas rob6t budowlanych skrécony zostanie do niezbgdnego minimum, a prace budowlane w
sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym zwlaszcza zabudowy
mieszkaniowej bedg prowadzone wylgcznie w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.
Przy prowadzeniu prac ziemnych w okresie bezdeszczowym, powodujgcych nadmierne pylenie
bedzie prowadzone deszczowanie drédg dojazdowych i technologicznych oraz placow
manewrowych. Przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materialy budowlane
zabezpieczone beda przed pyleniem. Scieki bytowe beda przechowywane w przeno$nych
urzadzeniach sanitarnych i przekazywane do oczyszczalni §ciekéw. Odpady beda segregowane,
magazynowane selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych, a nastgpnie beda
przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku i unieszkodliwienia. W obrebie koron
drzew nie bedg sktadowane materialy budowlane takie jak: cement czy wapno oraz wylewane
wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Drzewa i krzewy narazone na uszkodzenia w
czasie prac zabezpieczone bgdg poprzez np. odeskowanie, ostony z maty stomianej lub jutowe;j,
podwigzanie galezi. Wykopy budowlane w obrebie systemow korzeniowych drzew beda
prowadzone re¢cznie. Wykopy beda zabezpieczone poprzez ogrodzenie ich wygrodzeniami
uniemozliwiajgcymi przedostanie si¢ do nich zwierzat. Prowadzenie robét budowlanych
zwigzanych z budowa, przebudowg oraz umocnieniem rowdw i ciekéw nalezy prowadzi¢ poza
okresem rozrodu ptazow t.j. poza okresem od 1 marca do 1 lipca. Wycinke drzew oraz krzewow
nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, ktéry trwa od 15 marca do 31 lipca. W



przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych w obrebie wycinanych drzew, nalezy
wstrzymac prace i wystapi¢ o derogacje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku. Realizacja planowanego przedsigwzigcia zwigkszy komfort jazdy oraz poprawi
bezpieczenstwo ruchu drogowego. Wplynie réwniez na poprawe stanu $rodowiska poprzez
obnizenie poziomu halasu oraz zmniejszenie ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery.
Odwodnienie drég odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo do row6éw przydroznych, w ktérych
nastgpowac bedzie proces ich samooczyszczenia lub do kanalizacji deszczowe;.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja o znaczeniu lokalnym. Przebudowa drog
pozytywnie wplynie na ptynnos¢ ruchu pojazdéw i tym samym na zmniejszenie emisji gazéw
cieplarnianych. Wplynie réwniez na ograniczenie emisji halasu. Z uwagi na skale
przedsigwzigeia nie wplynie ono negatywnie na klimat i jego zmiany. Ze wzgledu na fakt, iz
przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drég juz istniejacych, nie zmieni ono
istniejgcego krajobrazu. Wykorzystane do wykonania drég materiaty budowlane bedg spetniaé
wszystkie normy dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, w wyniku czego beda
odporne na niskie i wysokie temperatury. W ocenie tut. organu, przedsiewzigcie na etapie jego
cksploatacji nie bgdzie w sposob ponadnormatywny oddziatywaé na $rodowisko w zakresie
emisji hatasu w stosunku do terenéw chronionych akustycznie i emisji zanieczyszczen do
powietrza. Ustosunkowujgc si¢ do zapiséw zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z
2020 r. poz. 283 ze zm.) ustalono, co nastepuje:

e planowane przedsigwziecie bedzie realizowane w ciggu istniejgcych drég i nie wplynie
na wzrost oddziatywan;

e w trakcie realizacji przedsigwzigcia beda wykorzystywane zasoby naturalne m.in.: woda,
kruszywo, paliwa;

e przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii — przedsiewzigcie nie zalicza sie
do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii, o ktérych mowa w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do
zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Dalsza analiza materiatu dowodowego pod katem
wymagan zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
wykazala, ze realizacja wnioskowanego przedsigwziecia nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska, w tym réwniez przy: istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych. Przedsiewzigcie nie bedzie réwniez realizowane na obszarach wodno-
blotnych, na obszarach wybrzezy, na gorskich lub lesnych, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone, na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne oraz na uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Planowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na obszary Natura 2000 w odniesieniu do



siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono te
obszary. W wyniku eksploatacji przedsigwzigcia ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej i
budowlanej jest znikome. W trakcie prac przy niniejszej inwestycji wystepowac bedg lokalne
rozbidrki konstrukcji jezdni i zjazdéw, przepustow, umocnien, ogrodzen, sieci uzbrojenia
terenu. Oddziatywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie miato zasieg lokalny
(brak transgranicznego oddzialywania) i krotkotrwaly (zwigzany z czasem budowy). Po
przeanalizowaniu calo$ci zgromadzonego materiatu w przedmiotowej sprawie oraz biorgc pod
uwage powyzsze uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, uznano, iz odstgpienie od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia
jest uzasadnione.

Dla powyzszego przedsiewzigcia nie zachodza przestanki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko (art. 63 ust. 3 w/w ustawy).

Pouczenie

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322), decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia dolgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy; wniosek ten powinien by¢ zlozony nie
pézniej niz przed uplywem 6 lat od dnia, w ktéorym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia stala si¢ ostateczna, zgodnie z art. 72
ust. 3 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322), ztozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozylta wniosek o
wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata
przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uplywem terminu o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 w/w
ustawy, od organu, ktéry wydat decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej
instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska nastgpie na wniosek uwzgledniajacy
informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach . Wniosek o ktérym mowa sklada si¢ nie
wezesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2020r poz. 283, 284, 322).), niniejsza decyzja wigze
organ wydajacy decyzje¢, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.



Od niniejszej Decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego Wojewddztwa Podlaskiego w Bialymstoku, za posrednictwem Wojta Gminy
Perlejewo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-554 Bialystok

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, ul. Kilinskiego 32,
17-300 Siemiatycze

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim,
ul. Repkowska 49, 08-300 Sokot6w Podlaski

4. Powiat Siemiatycki, ul. Pitsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
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Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie droég gminnych publicznych i drég
wewnetrznych w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa drég dojazdowych do pél w
ramach operacji pn. ,,Scalenie gruntdw na obszarze Gminy Perlejewo” w zakresie obiektu
scaleniowego ,,Twarogi i inne” oraz ,,Miodusy i inne” w miejscowosciach Twarogi Lackie i
Ruskie, Twarogi Mazury, Twarogi Wypychy, Olszewo, Pieczyski, Twarogi Trabnica,
Borzymy, Koski Wypychy, Miodusy Pokrzywne, Miodusy Dworaki, Miodusy Inochy,
Osnéwka, gmina Perlejewo; Zale, gmina Grodzisk wraz z budowa i przebudowg odwodnienia
drég o tacznej dtugosci okoto 16,4 km.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejacego uktadu komunikacyjnego poprzez
przebudowe drég gminnych publicznych oraz drég wewnetrznych w miejscu istniejgcych drog
z niewielkimi korektami w istniejacych pasach drogowych w celu doprowadzenia ich przebiegu
do przepiséw technicznych, polepszenie warunkéw prowadzenia ruchu drogowego oraz
poprawy bezpieczenstwa, zastosowanie oznakowania pionowego i poziomego, urzgdzef
bezpieczenstwa ruchu drogowego, przebudowe i budowe rowéw przydroznych lub odcinkoéw
kanalizacji deszczowej, budowe i przebudowe lub remont przepustéw, budowg lub przebudowe
kanatéw technologicznych w drogach publicznych, przebudowe sieci uzbrojenia terenu.

Opis drog objetych inwestycja:

1. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy Z nr 109041B Perlejewo — Twarogi Lackie —
Zale w miejscowosciach Pieczyski, Twarogi Lackie i Ruskie, Twarogi Mazury, Twarogach
Wypychy, Olszewo, Zale w km okoto 1+625-6+580 o tacznej dhugosci okoto 5,0 km;

2. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 109014B Olszewo w miejscowosci
Olszewo w km okoto 0+015-0+450 o tacznej dtugosci okoto 0,45 km;

3. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy Z nr 108996B Miodusy Inochy — Twarogi
Trabnica — Twarogi Lackie w Twarogach Lackich i Ruskich w km okoto 4+250-4+457 o
tacznej dtugosci okoto 0,2 km;

4. Przebudowa drogi na dzialce nr 957 w miejscowosci Twarogi Lackie i Ruskie w km okoto
0+000-0+427 o tacznej diugosci okoto 0,45 km;

5. Przebudowa drogi na dziatce nr 944 w miejscowosci Twarogi Lackie i Ruskie w km okoto
0+212-0+284 o Iacznej dtugosci okoto 0,1 km;

6. Przebudowa drogi na dzialce nr 946 w miejscowosci Twarogi Lackie i Ruskie w km okoto
0+000-0+098 o tgcznej diugosci okoto 0,1 km;

7. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 109042B Koski — Borzymy w
miejscowosciach Koski Wypychy i Borzymy w km okoto 0+014-1+289 o Iacznej dtugosci
okoto 1,3 km;

8. Przebudowa drogi na dzialce nr 133 w miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+575 o
tacznej dhugosci okoto 0,6 km;




9. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy D nr 109020B Borzymy - Ostrozany w
miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+516 o tacznej dtugosci okoto 0,5 km;

10. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy D nr 109019B Borzymy - Jaszczolty w
miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+209 o tacznej dtugosci okoto 0,2 km;

11. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108997B Twarogi Trabnica - Borzymy +
dz. geod. Nr 44 obr. Twarogi Trabnica w miejscowosci Borzymy w km okoto 14260 -1+410 o
tacznej dtugosci okoto 0,2 km;

12. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108998B Borzymy — Twarogi Ruskie w
miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+381 o tacznej dtugosci okoto 0,4 km;

13. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy D nr 109021B Borzymy — kol. Borzymy w
miejscowosci Borzymy w km okoto 0+000-0+623 o tgcznej dtugosci okoto 0,63 km;

14. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy Z nr 108996B Miodusy Inochy — Twarogi
Trabnica — Twarogi Lackie w Twarogach Trabnica w km okoto 2+140-2+637 o lgcznej
dtugosci okoto 0,5 km;

15. Przebudowa drogi na dzialce nr 104 w miejscowosci Miodusy Pokrzywne w km okoto
0+000-0+138 o tacznej dtugosci okolo 0,14 km;

16. Przebudowa drogi na dziatce nr 139 w miejscowosci Miodusy Pokrzywne w km okoto
0+000-0+149 o tgcznej dtugosci okoto 0,15 km;

17. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108995B Miodusy Pokrzywne — Miodusy
Inochy w miejscowosci Miodusy Pokrzywne w km okoto 0+000-0+121 o facznej dhugosci
okoto 0,12 km;

18. Przebudowa drogi na dzialce nr 92 w miejscowosci Miodusy Pokrzywne w km okoto
0+000-0+093 o Iacznej dtugosci okoto 0,1 km;

19. Przebudowa drogi na dziatkach nr 86, 949, 939, 966 i 967 w Miodusach Pokrzywnych oraz
9491939 w Twarogach Lackich i Ruskich w km okoto 0+000-0+911 o Iacznej dtugosci okoto
0,91 km;

20. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108993B Miodusy Pokrzywne — Miodusy
Dworaki w miejscowosci Miodusy Dworaki w km okoto 0+822-1+197 o tacznej dtugosci okoto
0,4 km;

21. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 109043B Pieczyski — Miodusy Dworaki
w miejscowosci Miodusy Dworaki w km okoto 0+738-1+802 o tgcznej dtugosci okolo 1,1 km;

22. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108992B Osnéwka — Miodusy Dworaki
w miejscowosci Miodusy Dworaki w km okolo 2+767-3+785 o tacznej dtugosci okoto 1,02
km;

23. Przebudowa drogi gminnej publicznej klasy L nr 108994B Miodusy Dworaki — Miodusy
Inochy — Koski w miejscowosci Miodusy Dworaki i Miodusy Inochy w km okoto 0+000 -
14765 o lacznej dtugosci okoto 1,8 km;



